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Tyyppi Pyke R

Suomalainen laatutuote

PYKE 8 R




Pumpun rakenne

Pyke-pumppu on varustettu pienilaippaisella 3- vaihemoottoril-
la, kierrasluku 2850 r/min. Pumpun imupuolella on 1 1/4" sisd-
kierre ja paine- sekd kiyttdvesipuolalla 1" sisakierre,
Slipipydrat, johtosiivistd ja valiosat ovat lasikuituvahvisteista
MNarylia. Pumpun imu- ja painepaa on valettu korroosiota kesta-
vastd alumiiniseoksesta. Pumpun runko on rugstumatonta te-
rasta.

Pumpun akseli on ruostumatonta terésta. Akseli on laakeroitu
painepadstian sahkomoottorin laakeriin ja imup&assa on liuku-
laakeri.

Akselitivisteend on itsesdatdinen liukurengastiiviste, Tivistean
raaka-aineiksi on valittu hyvin kulutusta kestavat keramiikka/keino-
hiilirengas.

Syvakaivopumppu toimitetaan siemenveden tayttdpesalla ja
iimausruuvilla varustettuna,

Pumpun valinta

kun tiedetdan halutiu vesimaara ja upotussyvyys, valitaan oikea

pumppu ja ejektori oheisen taulukon mukaan.

Painesailiopaine on riippumaton upotussyvyydesta ja se voidaan

saataa tarpeen mukaan 1,5-3 barin valille,

Taulukossa iimoitetuissa arvoissa huomioidaan nousuputkessa

syntyva havio.

Vaakasuorassa etlisyys Eumpun ja kaivon valilla huomioidaan

siten, ettd 25 mon putki vahentaa suurinta sallittua nostokorkeutta

n.5m.

Ellei syvakaivon tuotto ale riittdvan suuri pumpun tehoon verrat-

tuna, on estettava ilman imeytyminen ejektorin kautta imuputkeen

ja tésta aiheutuva kuivakaynti.

Tama tapahtuu siten, eltd asennetaan pumpun moottoria chjaa-

maan sahkoinen kuivakayntisuoja. Kuivakayntisuoja pysayitaa
umpun veden pinnan laskiessa asetetun rajan alapuolelle ja
aynnistaa jalleen veden noustessa saadetylle rajalle.

Edellinen kuivakiyntisuoja voidaan korvata asentamalla ejektornin

dlapuolelle imuputki, Veden laskiessa ejektorin alapuolells, las-

kee pumpun antama tuotto n. 5 m;n imukorkeudella 30 % jan.

7 m:n imukorkeudella 50 %. Suositeltava imuputken pituus on

n. 10 m,

Pumpun asennus

Pumppu asennetaan jaatymiselta suojattuun tilaan, esim. kellarin
tai pannuhuoneeseen.

Ejektori asennetaan porareikian, halkaisija vahintdan 100 mm.
Asennettaessa kayletdan muoviputkea aina 120 min upotussy-
viyteen saakka.

Suuremmilla upotussyvyyksilld kdytetdan galvanoitua terdsput-
kea.

Ennen pumpun kaynnistamista taytetadan pumppu ja putket
huolellisesti siemenvedella.

Kaivan ja pumpun valisessd asennuksessa on erikoisesti huo-
migitava, ettd putkien on noustava jatkuvasti pumppua kohden.
limapusseja aiheuttavia kohoumia ei saa jaada.

Pumpun kaytto

On huolehdittava siita, ettei pumppu kay kuivana, Moottori on
suajattava ylikuormitukselta kayttaen moottorin suojakytkinta.
Pumppu on helppohoitoinen, voideltavia kohteita ei ole.
Painesailion yhieyteen asennettava painekytkin huolehtii pumpun
kaynnistamisesta ja pysaytyksesta.

Tyyppi A B c D

Pyke 4R 288 150 172 620
Pyke 6R 354 150 208 G684
Pyke B8R 420 150 205 750
Pyke 10 R 486 150 205 B42
Pyke 12 R 552 150 205 808
Pyke 16 R 684 150 205 1094
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Pyke R -vesio

- Valmiiksi koottu, taydellinen ja pienesen tilaan sopiva painevesi-
laitos porakaivokayttbon

- Mopeuttaa ja helpottaa tyota asennuspaikalla

- Tehtaalla valittu tarpeelliset ja cikeat komponentit tehokkaan
yksikiin muodostamiseksi

— & ari kokoa. Teho riittaa veden nostamiseen jopa 130 m:n sy-
vyydesta

— Ejektorista ja upotussyvyydesta riippuen tuotto 300-2400 I/h

Rakenne

PYKE R -VESIO sisaltié korkealaatuisen keskipakopumpun

moottoreineen, 50 I:n kalvopainesailién, sadadettdvan painekytki-

men, painemittarin, varoventtiilin seka tarvittavat putkiyhteet.

Se on kayttovarma ja kayttodaneltdén hiljainen kokonaisuus,

joka on valmis litettavaksi verkostoon tekemalla sdhkd- ja

putkilitannat.

PYKE R VESIOSSA kaytettdva kalvopainesailid antaa mm. seu-

raavat edut:

- tavalliseen sailiéon verratiuna 2,5 kertainen varauskyky

— esipaineinen ilma el liukene veteen, eika sailiota siten tarvitse
ilmata kuin joka toinan vuosi.

Pyke R -vesidn valinta

Oikean koon valinta tehdaén viereisen ohjeen ja tehotaulukon
perusteella. On suositeltavaa valita kulloinkin kyseessaolavalle
upotussyvyydelle pienintd mahdollista seuraava suurempi koko.
Ohje perustuu pumpun lyhyempéan kayntiaikaan saman
vesimaaran nostamiseksi. Talldin sahkonkulutus pienenee ja
pumpun kayttdika pitenee.




Tehotaulukko Pyke R ejektorikaytossa

Upotus Teho Ejektori Paine- Pienin
Malli m I/h V5L Grundf. luokka Putket pora-
bar reika
PYKER 4 10 2400 50100 46 B 6+ 6 32/26+40/32,6 & 100 mm
0,75 kW 15 2000 50/a85 45 B 6+ 6 " " "
1.8A 20 1200 45/70 22 B 6+ 6 = =
25 950 45/65 20B G+ 6 . i
30 750 45/65 20B 8+ 6 g &
35 500 40/55 1B 6+ 6 " 5
PYKE R & 15 2400 50100 46 B 6+ 6 32/264+40/32,6 G 100 mm
1,1 kW 25 1600 50/85 44 B 64+ 6 " " -
238 A 35 1000 45/65 208 64+ 6 g = =
40 800 45/65 20B 6 +6 "
¢ 45 550 40/55 11B 646 - 2 2
50 470 40/55 11 B 64+ 6 . i
55 400 40/55 11B
PYKER S8 25 2400 50/100 46 B 64+ 6 32/26+40/32,6 O 100 mm
C 1,5 kW 35 1600 50/85 44 B 64+ 6 i b g
3,25 A 45 1000 45/70 20B 6+ 6 . % i |
] 750 45/65 20B 6+ 6 g ¥ 5
80 550 40/55 11 B 6+ 6 = i
85 500 40/55 11 B3 10+ 6 32/22,8+40/32,6
70 400 40/55 11 B4 10 + 10 32/22 8+40/28.4
PYKE R 10 35 2000 50/85 45 B 6+ 6 32/26+40/326 © 100 mm
2,2 kW 45 1200 45/70 22 B 6+ B " h b
51A 55 Q00 45/85 20B 6+ 6 = 4
65 650 45/65 20 B3 10+ 6 32/22,8+40/32,6 2
75 500 40/55 i1 B4 10 + 10 32/22, 8+40/28,4 3
a0 400 40/55 11 B4 10 + 10 = ” G
85 350 40/55 11 B4 10 + 10 3 E i
| PYKER 12 45 1600 50/85 44 B3 10+ 6 32/22,8+40/32,6 & 100 mm
' 2.2 kW 55 1050 45/70 20 B4 10 + 10 32/22 8+40/28,4 z
51A 65 800 45/65 20 B4 10 + 10 i " "
75 800 45/65 20 B4 10 + 10 z " g3
85 500 40/55 11 B4 10 + 10 = i .
a0 450 40/55 11 B4 10 + 10 " " "
r 100 400 40/55 11 B4 10 + 10 i i a
PYKE R 16 65 1200 45/70 22 B4 10+ 10 3z2/22,8+40/284 © 100 mm
3.0 kW 80 800 45/65 20 B4 10 + 10 " " =
59A a5 600 45/65 20C 25 - i iz
110 500 40/55 11C 25 2 & !
r 120 400 40/55 s il 25 . ?
. 130 300 40/55 M"MGc 25 1"x1 1/4" galw.
Asennusesimerkki v Vesitosa
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Pyke KR 4
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Pyke KR 8 P _
Pyke KR 10 i '«-;alla» Purnpun upa.mlalla m‘kam ntaan ;

Pyke KR 16 684 1094 45 myos kuristaa.

T T = i Mikali tulovedelld ei 01& ampa:netta ia pumppu ]nl.m.iu lmernaan
kiytetaan imuputkessa aina pitavaa pohjaventtiilia. Tallgin on 5
kiinnitettava myds erikoista huomiota imupuolen liittimien pita- ""\
wyyteen.

e Painesailidasennuksissa el pumpun ja sailion valiin saa asentaa
180 = takaiskuventtiilia. '
2 \hQ sl Ennen pumpun kaynnistadmista on imuputkisto ja pumppu t&ytet

\ tava siemenvedellé.
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