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Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit 

P   =  Teho [kW]
M  =  Vääntömomentti [Nm]
n   =  Pyörintänopeus [rpm]
i    =  Välityssuhde
F   =  Voima (kuormitus) [N]
m  =  Paino (massa) [kg]
�   =  Hyötysuhde
�   =  Nousukulma
f.s.=  Käyttökerroin

1   =  Ensiöakseli 
2   =  Toisioakseli
r    =  Radiaali
a   =  Aksiaali
s   =  Staattinen
d   =  Dynaaminen
max =  Maksimi
min =   Minimi
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Käyttökerroin

Kierukkavaihteen valinnassa ja asennuksessa huomioitava
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– Vaihde on kiinnitettävä tukevasti alustaansa tai käytetylle akselille, jotta vältytään mahdollisilta värinöiltä.
– Varmista käytetyn akselin oikea pyörintäsuunta, ennen vaihteen kiinnittämistä paikalleen ja moottorin käynnistämistä.
– Jos vaihde on ollut pitkään varastoituna (>1/2 vuotta), on suositeltavaa tarkistaa, etteivät akselitiivisteet ole kuivuneet ja vaihtaa ne 

tarvittaessa. 
– Kun vaihde kiinnitetään suoraan käytetyn akselin kaulalle, on varmistettava, että akseli on riittävän pitkä ja tulee kokonaan vaihteen 

holkkiakselin läpi. Mikäli mahdollista on suositeltavaa käyttää momenttitukea.
– Ulkotiloissa on vaihde suojattava suoralta auringonpaisteelta ja vesisateelta.
– Varmista moottorin ja vaihteen riittävä jäähdytys ja että moottorin tuulettimen pää on ilman kierrolle vapaana.
– Ympäristön lämpötilan olessa <-5°C tai >+40°C voi olla tarpeen alentaa sallittua kuormitusta, ota yhteys toimittajaan.
– Vaihteen akselille tai holkkiakselille kiinnitettävät osat (hihna-, ketju- tai hammaspyörät, kytkimet jne.) on kiinnitettävä riittävän 

tukevasti kiila- tai kitkaliitoksella tms. etteivät ne aiheuta vaaraa tai pääse irtoamaan itsestään.
– Mikäli vaihde maalataan uudelleen, on varottava maalaamasta tiivisteitä ja että mahdollisen huohotintulpan reikä pysyy auki.
– Ennen vaihteen käyttöönottoa on varmistettava vaihteen riittävä öljymäärä (huom. asennusasento).
– Ellei moottori ole valmiiksi asennettu vaihteeseen, huomioi oikea moottorisovite laipan koko (B5 tai B14) ja akseli. 
 • Varmista moottorin laipan ja akselin sovitteet. Niiden pitää olla yleisesti käytettyjen standardien mukaisia.
 • Puhdista laippa ja akseli kaikesta mahdollisesta liasta (maalista yms.)
 • Tarkista moottorin akselin kiila ja että se on sopivan korkuinen.
 • Ennen moottorin kiinnitämista paikalleen voitele kevyesti akselin pinta mahdollisen kiinnijuuttumisen välttämiseksi.
 • Moottorin pitää mennä paikalleen vaihteen laippaan kevyesti työntämällä ilman pakottamista.
– Käynnistä moottori ja vaihde ensin ilman suurta vastakuormaa ja lisää sitä tasaisesti maksimi kuormitukseen asti samalla 

varmistaen vaihteen normaali toiminta.
– Jos vaihteen alapuolella on sellaisia osia tai mahdollisesti jotain elintarvikkeita, jotka eivät siedä tippaakaan öljyä, on nämä 

suojattava tarkoitukseen sopivalla tavalla.

Tarvittava käyttökerroin (f.s.) riippuu käyttöolosuhteista ja kuormituksen 
luonteesta. Oikean käyttökertoimen määrittämiseksi tarvitaan  
seuraavat tiedot.

 – Käytettävän koneen (laitteen) kuorman luonne  A - B - C
 – Päivittäinen käyttöaika : tuntia/vrk (�)
 – Käynnistystiheys : käynnistystä tunnissa (*)

Kuorman luonne: 

 A - tasainen, kun fa � 0.3
 B - vähäisiä iskuja, kun fa � 3
 C - raskaita iskuja, kun fa � 10

fa = Jex/Jm

 – Jex [kgm2] kuoman hitausmassa redusoituna käyttävälle akselille.
 – Jm [kgm2] moottorin hitausmassa
 –.Jos  fa > 10 ota yhteyttä vaihteen toimittajaan
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Esimerkki:  
Kuorman luonne on B, päivittäinen käyttöaika 16 tuntia ja käynnistyksiä on kerran minuutissa -> käynnistystiheys on 60.
 Näillä tiedoilla oheisesta kuvasta saat vaadittavaksi käyttökertoimeksi 1,55...1,8. 
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Välityssuhde- ja moottorisovitevaihtoehdot

DNMP

MKV
PAM

N M P
D

IEC 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
025 56B14 50 65 80 9 9 9 9 9 - 9 9 9 9 - -

030

63B5 95 115 140 11 11 11 11 11 11 11 11 11 - - -63B14 60 75 90
56B5 80 100 120 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -56B14 50 65 80

040

71B5 110 130 160 14 14 14 14 14 14 14 14 - - - -71B14 70 85 105
63B5 95 115 140 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1163B14 60 75 90
56B5 80 100 120 - - - - - - - - 9 9 9 9

050

80B5 130 165 200 19 19 19 19 19 19 19 - - - - -80B14 80 100 120
71B5 110 130 160 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 -71B14 70 85 105
63B5 95 115 140 - - - - - - - 11 11 11 11 11

063

90B5 130 165 200 - 24 24 24 24 24 24 - - - - -90B14 95 115 140
80B5 130 165 200 - 19 19 19 19 19 19 19 19 19 - -80B14 80 100 120
71B5 110 130 160 - - - - - - - 14 14 14 14 1471B14 70 85 105

075

110/112B5 180 215 250 - 28 28 28 - - - - - - - -110/112B14 110 130 160
90B5 130 165 200 - 24 24 24 24 24 24 24 - - - -90B14 95 115 140
80B5 130 165 200 - - - - 19 19 19 19 19 19 19 1980B14 80 100 120
71B5 110 130 160 - - - - - - - - 14 14 14 14

090

110/112B5 180 215 250 - 28 28 28 28 28 28 - - - - -110/112B14 110 130 160
90B5 130 165 200 - 24 24 24 24 24 24 24 24 24 - -90B14 95 115 140
80B5 130 165 200 - - - - - - - 19 19 19 19 1980B14 80 100 120

110

132B5   230 265 300 - 38 38 38 38 - - - - - - -
100/112B5 180 215 250 - 28 28 28 28 28 28 28 28 28 - -

90B5 130 165 200 - - - - - 24 24 24 24 24 24 24
80B5 130 165 200 - - - - - - - - - - 19 19

130
132B5   230 265 300 - 38 38 38 38 38 38 38 - - - -

100/112B5 180 215 250 - - - - - 28 28 28 28 28 28 28
90B5 130 165 200 - - - - - - - - - - 24 24

5



Kierukkapyöräparin tiedot

Kierukka-akselin pääluku, kierukkapyörän hammastus ja hyötysuhde

MKV i 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100

025

Z1 4 4 3 2 2 1 1 1 1
� 30°57� 25°18� 19°31� 13°18� 10°53� 6°44� 5°29� 4°34� 3°56�

mx 1.8 1.3 1.3 1.3 1 1.3 1 0.8 0.67
�d 0.86 0.84 0.82 0.78 0.74 0.66 0.61 0.57 0.54 
�s 0.71 0.70 0.67 0.60 0.55 0.46 0.41 0.36 0.34 

030

Z1 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
� 21°48� 18°50� 14°21� 9°40� 7°44� 5°34� 4°52� 3°53� 3°11� 2°46� 2°07�

mx 2 1.44 1.44 1.44 1.1 1.7 1.44 1.1 0.88 0.75 0.56
�d 0.86 0.84 0.81 0.76 0.72 0.67 0.64 0.58 0.54 0.50 0.44 
�s 0.71 0.66 0.62 0.54 0.50 0.43 0.39 0.35 0.31 0.27 0.23 

040

Z1 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1
� 27°24� 21°48� 17°31� 11°18� 8°58� 7°41� 5°42� 4°30� 3°51� 3°17� 2°32� 2°05�

mx 2.8 2 1.5 2 1.5 1.25 2 1.5 1.25 1.04 0.78 0.63
�d 0.88 0.86 0.85 0.81 0.77 0.74 0.69 0.64 0.61 0.57 0.51 0.47 
�s 0.72 0.69 0.65 0.58 0.53 0.5 0.44 0.4 0.36 0.32 0.28 0.24

050

Z1 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1
� 23°49� 21°48� 17°42� 11°18� 9°04� 7°36� 5°42� 4°33� 3°49� 3°17� 2°33� 2°04�

mx 3.4 2.5 1.9 2.5 1.9 1.54 2.5 1.9 1.54 1.3 0.98 0.78
�d 0.87 0.86 0.84 0.8 0.77 0.74 0.7 0.65 0.61 0.57 51 0.49 
�s 0.73 0.69 0.65 0.58 0.54 0.5 0.44 0.39 0.35 0.32 0.27 0.23

063

Z1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1
� 24°31� 20°19� 12°50� 10°29� 8°44� 6°30� 5°17� 4°23� 3°47� 2°59� 2°25�

mx 3.25 2.5 3.25 2.5 2 3.25 2.5 2 1.68 1.28 1.02
�d 0.87 0.86 0.82 0.8 0.77 0.73 0.69 0.65 0.61 56 0.5
�s 0.7 0.65 0.59 0.54 0.5 0.45 0.4 0.36 0.33 0.28 0.24

075

Z1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1
� 26°33� 21°48� 14°02� 11°18� 9°37� 7°07� 5°42� 4°50� 4°05� 3°15� 2°40�

mx 4 3 4 3 2.45 4 3 2.45 2 1.54 1.24
�d 0.88 0.87 0.84 0.81 0.79 0.75 0.71 0.68 0.64 0.59 0.54
�s 0.7 0.67 0.6 0.57 0.52 0.46 0.42 0.38 0.35 0.29 0.26

090

Z1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1
� 28°20� 23°26� 15°05� 12°14� 10°37� 7°40� 6°11� 5°21� 4°36� 3°36� 2°57�

mx 4.8 3.6 4.8 3.6 3 4.8 3.6 3 2.5 1.88 1.5
�d 0.89 0.88 0.85 0.83 0.81 0.77 0.74 0.71 0.68 0.62 0.58
�s 0.72 0.69 0.63 0.59 0.55 0.49 0.45 0.41 0.38 0.32 0.28

110

Z1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1
� 28°17� 27°35� 15°03� 14°38� 12°37� 7°39� 7°26� 6°23� 5°31� 4°23� 3°38�

mx 5.89 4.6 5.89 4.6 3.75 5.89 4.6 3.75 3.12 2.36 1.9
�d 0.89 0.88 0.85 0.84 0.83 0.78 0.77 0.74 0.71 0.66 0.62
�s 0.71 0.68 0.62 0.61 0.58 0.48 0.48 0.44 0.41 0.36 0.32

130

Z1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1
� 28°46� 26°15� 15°21� 13°51� 11°49� 7°48� 7°01� 5°58� 5°12� 4°05� 3°25�

mx 7 5.4 7 5.4 4.37 7 5.4 4.37 3.68 2.75 2.24
�d 0.9 0.88 0.86 0.85 0.83 0.79 0.77 0.74 0.71 0.67 0.63
�s 0.71 0.68 0.62 0.6 0.57 0.49 0.46 0.43 0.39 0.34 0.3

Oikeakätinen kierre.   �d(1400)…..dynaaminen hyötysuhde, kun n1=1400    �s…..staattinen hyötysuhde
Dynaaminen itsepidättyvyys, kun �d < 0,5. Staattinen itsepidättyvyys, kun �s < 0,5.
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Tehoarvot

7

P1 n2 M2 f.s. i Rakenne Fr2
(kW) (1/min) (Nm) (N) Sivu
0.06 280 1.8 6.2 5

MKV025

439

24

186.7 2.6 4.2 7.5 503
140 3.4 3.5 10 553
93.3 4.9 2.5 15 633
70 6.1 2 20 697

46.7 8.2 1.6 30 798
35 10 1.3 40 878
28 12 0.9 50 946

23.3 14 0.7 60 1006
280 1.8 10.1 5

MKV030

597

25

186.7 2.6 6.9 7.5 683
140 3.4 5.4 10 752
93.3 4.7 3.8 15 861
70 6 3 20 948
56 7 3 25 1021

46.7 8 2.5 30 1085
35 9.7 1.9 40 1194
28 11 1.5 50 1286

23.3 13 1.3 60 1367
17.5 14 0.9 80 1504
14 25.1 1.3 100

MKV025/030

1620

449.3 32 0.9 150 1830
7 41 0.7 200 1830

5.6 44 0.8 250 1830
4.7 59.1 1.2 300

MKV025/040

3490

44

3.5 71 0.9 400 3490
2.8 82 0.7 500 3490
2.3 101 0.6 600 3490
1.9 116 0.5 750 3490
1.6 143 0.5 900 3490
1.2 171 0.4 1200 3490
0.9 197 0.3 1500 3490
0.8 217 0.3 1800 3490
0.6 268 0.2 2400 3490
0.5 324 0.2 3000 3490
0.4 294 0.1 4000 3490
0.3 356 0.1 5000 3490
4.7 57.4 1.3 300

MKV030/040

3490

44

3.5 70 0.9 400 3490
2.8 96 0.6 500 3490
2.3 104 0.7 600 3490
1.9 121 0.6 750 3490
1.6 139 0.5 900 3490
1.2 166 0.4 1200 3490
0.9 196 0.4 1500 3490
0.8 218 0.3 1800 3490

0.58 261 0.2 2400 3490
0.4 300 0.2 3200 3490
0.4 279 0.1 4000 3490

0.28 338 0.1 5000 3490
1.6 141.3 1 900

MKV030/050

4840

45

1.2 169 0.7 1200 4840
0.93 199 0.7 1500 4840
0.78 222 0.7 1800 4840
0.6 266 0.5 2400 4840
0.5 307 0.4 3000 4840

0.35 288 0.3 4000 4840
0.29 311 0.3 4800 4840



Tehoarvot
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P1 n2 M2 f.s. i Rakenne Fr2
kW) (1/min) (Nm) (N) Sivu
0.06 0.9 203.5 1.1 1500

MKV030/063

6270

45

0.78 225 0.9 1800 6270
0.58 276 0.8 2400 6270
0.47 319 0.7 3000 6270
0.35 306 0.6 4000 6270
0.28 360 0.4 5000 6270
0.6 330.4 1.1 2400

MKV040/075

7380

450.47 377 0.8 3000 7380
0.35 355 0.7 4000 7380
0.28 419 0.5 5000 7380
0.5 405.9 1.4 3000

MKV040/090
8180

460.35 365 1.3 4000 8180
0.28 431 1 5000 8180

0.09 280 2.7 4.1 5

MKV025

439

24

186.7 3.9 2.8 7.5 503
140 5.1 2.4 10 553
93.3 7.3 1.6 15 633
70 9.2 1.3 20 697

46.7 12 1.1 30 798
35 15 0.9 40 878

280 2.7 6.7 5

MKV030

597

25

186.7 3.9 4.6 7.5 683
140 5 3.6 10 752
93.3 7.1 2.5 15 861
70 9 2 20 948
56 10 2 25 1021

46.7 12 1.7 30 1085
35 14 1.2 40 1194
28 17 1 50 1286

23.3 19 0.9 60 1367
14 37.7 0.8 100

MKV025/030

1620

44

9.3 49 0.6 150 1830
7 62 0.5 200 1830

5.6 66 0.5 250 1830
4.7 75 0.4 300 1830
3.5 107 0.3 400 1830
2.8 115 0.3 500 1830
2.3 135 0.2 600 1830
1.9 151 0.2 750 1830
1.6 178 0.2 900 1830
1.2 212 0.1 1200 1830
0.9 247 0.1 1500 1830

0.78 304 0.1 1800 1830
0.58 340 0.1 2400 1830
0.47 405 0.1 3000 1830
28 19 2 50

MKV040

2475

2623.3 21 1.7 60 2630
17.5 26 1.3 80 2895
14 29 1 100 3118
4.7 87.6 0.8 300 MKV030/040 3490 44
3.5 106.7 1.2 400

MKV030/050

4840

45
2.8 123 1 500 4840
2.3 159 0.9 600 4840
1.9 185 0.8 750 4840
1.6 212 0.7 900 4840
1.6 200 1 900

MKV030/063
6270

451.2 263 0.9 1200 6270
0.93 305 0.7 1500 6270



Tehoarvot

P1 n2 M2 f.s. i Rakenne Fr2
kW) (1/min) (Nm) (N) Sivu
0.09 0.9 359.7 1.1 1500

MKV040/075
7380

450.78 404 1 1800 7380
0.58 496 0.7 2400 7380
0.5 608.9 0.9 3000 MKV040/090 8180 460.35 548 0.8 4000 8180

0.12 280 3.6 5.1 5

MKV030

597

25

186.7 5.2 3.4 7.5 683
140 6.7 2.7 10 752
93.3 9.5 1.9 15 861
70 12 1.5 20 948
56 14 1.5 25 1021

46.7 16 1.3 30 1085
35 19 0.9 40 1194
28 23 0.8 50 1286

46.7 17.2 2.6 30

MKV040

2087

26

35 21 1.9 40 2298
28 25 1.5 50 2475
2.3 28 1.3 60 2630

17.5 34 1 80 2895
14 38 0.8 100 3118

19.1 41.5 1.2 73.3

PC063+MKV040

2833

38
15.9 45 1.2 88 3011
11.9 56 0.9 117.3 3314
9.5 64.6 0.7 146.7 3490
7.9 73 0.6 176 3490

23.3 29 2.3 60
MKV050

3610
2717.5 35 1.9 80 3973

14 40 1.4 100 4280
9.5 66 1.3 146.7

PC063+MKV050

4840

387.9 74 1.1 176 4840
6.0 85 0.8 234.6 4840
4.8 96 0.7 293.3 4840
4.7 118.8 1.2 300

MKV030/050
4840

453.5 142 0.9 400 4840
2.8 164 0.7 500 4840
6.0 89 1.5 234.6 PC063+MKV063 6270 384.8 101 1.2 293.3 6270
2.8 171.2 1.3 500

MKV030/063
6270

452.3 208 1.1 600 6270
1.9 241 0.9 750 6270
1.6 324.9 1.2 900 MKV040/075 7370 451.2 399 0.9 1200 7380
0.8 546.6 0.9 1800 MKV040/090 8180 460.58 695 0.9 2400 8180
0.5 883.8 1.2 3000

MKV050/110
10320

460.35 784 1 4000 10320
0.28 928 0.8 5000 10320

0.18 280 5.3 3.4 5

MKV030

597

25

186.7 7.8 2.3 7.5 683
140 10 1.8 10 752
93.3 14 1.3 15 861
70 18 1 20 948
56 21 1 25 1021

46.7 24 0.8 30 1085
70 19.2 2 20

MKV040

1824

2656 23 1.7 25 1964
46.7 26 1.7 30 2087
35 32 1.3 40 2298
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Tehoarvot

P1 n2 M2 f.s. i Rakenne Fr2
(kW) (1/min) (Nm) (N) Sivu
0.18 28 38 1 50 MKV040 2475 2623.3 43 0.8 60 2630

19.1 62 0.8 73.3
PC063+MKV040

2833
3815.9 69 0.8 88 3011

11.9 84 0.6 117.3 3314
35 32.9 2.3 40

MKV050

3153

27
28 39 1.9 50 3397

23.3 43 1.6 60 3610
17.5 52 1.2 80 3973
14 60 0.9 100 4280

19.1 62 1.4 73.3

PC063+MKV050

3889

38

15.9 70 1.5 88 4132
11.9 86 1.1 117.3 4548
9.5 99 0.9 146.7 4840
7.9 112 0.7 176 4840
6.0 129 0.6 234.6 4840
9.5 101 1.7 146.7

PC063+MKV063

6270

387.9 116 1.4 176 6270
6.0 135 1 234.6 6270
4.8 152 0.8 293.3 6270
3.5 221.5 1 400 MKV030/063 6270 452.8 257 0.8 500 6270
2.3 362 1.1 600

MKV040/075
7380

451.9 435 0.9 750 7380
1.6 487 0.8 900 7380
1.2 629.2 1 1200 MKV040/090 8180 460.93 735 0.8 1500 8180
0.8 860.6 1.5 1800 MKV050/110 10320 460.58 1113 1.1 2400 10320

0.22 280 6.5 2.8 5

MKV030

597

25
186.7 10 1.9 7.5 683
140 12 1.5 10 752
93.3 17 1 15 861
70 22 0.8 20 948

93.3 18.5 2.2 15

MKV040

1657

26

70 23 1.7 20 1824
56 28 1.4 25 1964

46.7 32 1.4 30 2087
35 39 1.1 40 2298
28 47 0.8 50 2475
28 47.3 1.5 50

MKV050
3397

2723.3 53 1.3 60 3610
17.5 64 1 80 3973
19.1 76 1.2 73.3

PC063+MKV050

3889

38
15.9 84 1.2 88 4132
11.9 104 0.9 117.3 4548
9.5 123 1.4 146.7 6270
7.9 141 1.1 176 6270
4.7 210.5 1.1 300 MKV030/063 6270 453.5 271 0.8 400 6270

0.25 280 7.6 4.5 5

MKV040

1149

26

186.7 11 3.6 7.5 1315
140 14 2.8 10 1447
93.3 21 1.9 15 1657
70 27 1.5 20 1824
56 32 1.2 25 1964

46.7 36 1.3 30 2087
35 44 0.9 40 2298
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Tehoarvot

P1 n2 M2 f.s. i Rakenne Fr2
kW) (1/min) (Nm) (N) Sivu
0.25 70 26.9 2.7 20

MKV050

2503

27

56 32 2.2 25 2696
46.7 37 2.3 30 2865
35 46 1.7 40 3153
28 54 1.4 50 3397

23.3 60 1.1 60 3610
17.5 72 0.9 80 3973
19.1 86 1 73.4

PC071+MKV050
3889

3915.9 96 1.1 88.1 4132
11.9 119 0.8 117.5 4548
28 56.3 2.4 50

MKV063

4440

2823.3 63 2 60 4719
17.5 78 1.6 80 5193
14 87 1.4 100 5595

19.1 89 1.8 73.4

PC071+MKV063

5083

39

15.9 98 2 88.1 5401
11.9 123 1.5 117.5 5945
9.5 140 1.2 146.9 6270
7.9 161 1 176.3 6270
6.0 185.6 0.7 235 6270
4.8 211 0.6 293.8 6270
7 159.5 1.4 400 MKV030/063 6270 455.6 185 1.2 500 6270

17.5 81.9 2.3 80 MKV075 6130 2914 94 1.9 100 6603
9.5 148 1.7 146.9

PC071+MKV075

7380

397.9 170 1.4 176.3 7380
6.0 195 1.1 235 7380
4.8 225 0.9 293.8 7380
3.5 336.3 1.1 400 MKV040/075 7380 452.8 384 0.8 500 7380
2.3 511.8 1.2 600

MKV040/090
8180

461.9 598 0.9 750 8180
1.6 667 0.8 900 8180
1.2 943 1.3 1200

MKV050/110
10320

460.93 1064 1.2 1500 10320
0.78 1195 1.1 1800 10320
0.6 1624 1 2400

MKV063/130

13500

460.47 1935 0.8 3000 13500
0.35 2046 0.6 4000 13500
0.28 2430 0.5 5000 13500

0.37 280 11.2 3 5

MKV040

1149

26

186.7 16 2.4 7.5 1315
140 21 1.9 10 1447
93.3 31 1.3 15 1657
70 39 1 20 1824
56 47 0.8 25 1964

46.7 53 0.8 30 2087
140 21.7 3.3 10

MKV050

1987

27

93.3 31 2.4 15 2274
70 40 1.8 20 2503
56 48 1.5 25 2696

46.7 55 1.5 30 2865
35 68 1.1 40 3153
28 80 0.9 50 3397

23.3 89 0.8 60 3610
35 70.7 2.1 40 MKV063 4122 2828 83 1.6 50 4440
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Tehoarvot

P1 n2 M2 f.s. i Rakenne Fr2
(kW) (1/min) (Nm) (N) Sivu
0.37 23.3 94 1.4 60

MKV063
4719

2817.5 115 1.1 80 5193
14 129 0.9 100 5595

19.1 131 1.2 73.4

PC071+MKV063

5083

3915.9 145 1.4 88.1 5401
11.9 182 1 117.5 5945
9.5 208 0.8 146.9 6270

23.3 98.4 2 60
MKV075

5569
2917.5 121 1.6 80 6130

14 139 1.3 100 6603
19.1 135 1.8 73.4

PC071+MKV075

6000

39
15.9 151 1.9 88.1 6375
11.9 188 1.5 117.5 7017
9.5 218 1.1 146.9 7380
7.9 251 0.9 176.3 7380
4.7 405.5 1 300 MKV040/075 7380 453.5 498 0.7 400 7380
7.9 265 1.5 176.3

PC071+MKV090
8180

396.0 312 1.1 235 8180
4.8 363 0.9 293.8 8180
4.7 401.8 1.5 300

MKV040/090

8180

463.5 523 1.2 400 8180
2.8 611 0.9 500 8180
2.3 757 0.8 600 8180
1.9 949.5 1.3 750

MKV050/110
10320

461.6 1079 1.2 900 10320
1.2 1396 0.8 1200 10320
0.9 1674.1 1.1 1500 MKV063/130 13500 460.78 1887 0.9 1800 13500

0.55 280 16.7 2 5

MKV040

1149

26186.7 24 1.6 7.5 1315
140 32 1.3 10 1447
93.3 46 0.9 15 1657
280 16.7 3.7 5

MKV050

1577

27

186.7 25 2.9 7.5 1805
140 32 2.2 10 1987
93.3 46 1.6 15 2274
70 59 1.2 20 2503
56 71 1 25 2696

46.7 81 1 30 2865
70 60.8 2.2 20

MKV063

3272

28

56 73 1.8 25 3524
46.7 83 1.9 30 3745
35 105 1.4 40 4122
28 124 1.1 50 4440

23.3 140 0.9 60 4719
19.1 196 0.8 73.4 PC071+MKV063 5083 3915.9 215 0.9 88.1 5401
35 108.1 2 40

MKV075

4865

29
28 129 1.6 50 5241

23.3 146 1.4 60 5569
17.5 180 1.1 80 6130
14 206 0.9 100 6603

19.1 201 1.2 73.4
PC071+MKV075

6000
3915.9 229 1.3 88.1 6375

11.9 279 1 176.3 7017
18.7 205.4 1.2 75 PC080+MKV075 6000 4015.6 230 1.3 90 6375
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Tehoarvot

P1 n2 M2 f.s. i Rakenne Fr2
kW) (1/min) (Nm) (N) Sivu
0.55 11.7 284 1 120 PC080+MKV075 7017 409.3 332 0.8 150 7380

17.5 189.1 1.5 80 MKV090 6783 3014 221 1.2 100 7306
15.6 239.7 2.3 90

PC080+MKV090

7054

40
11.7 297 1.6 120 7764
9.3 355 1.3 150 8180
7.8 398 1 180 8180
5.8 477 0.8 240 8180

17.5 201.1 2.6 80 MKV110 8571 3114 236 2 100 9232
7.8 425.5 1.8 180

PC080+MKV110
10320

405.8 513 1.3 240 10320
4.7 597 1 300 10320
4.7 638.9 2 300

MKV050/110

10320

46
3.5 826 1.4 400 10320
2.8 984 1.1 500 10320
2.3 1181 1 600 10320
1.9 1411 0.9 750 10320
2.8 995.5 1.6 500

MKV063/130
13500

461.9 1471 1.2 750 13500
1.2 2132 0.8 1200 13500

0.75 280 22.8 2.7 5

MKV050

1577

27
186.7 34 2.1 7.5 1805
140 44 1.6 10 1987
93.3 63 1.2 15 2274
70 81 0.9 20 2503

93.3 63.7 2.2 15

MKV063

2973

28
70 83 1.6 20 3272
56 100 1.3 25 3524

46.7 114 1.4 30 3745
35 143 1 40 4122
56 102.3 2 25

MKV075

4160

29
46.7 117 2 30 4421
35 147 1.5 40 4865
28 177 1.2 50 5241

23.3 200 1 60 5569
18.7 280.1 0.9 75 PC080+MKV075 6000 4015.6 313 1 90 6375
28 184.2 1.8 50

MKV090

5799

3023.3 212 1.5 60 6163
17.5 258 1.1 80 6783
14 302 0.9 100 7306

15.6 326.9 1.7 90

PC080+MKV090

7054

4011.7 405 1.2 120 7764
9.3 483 0.9 150 8180
7.8 543 0.7 180 8180

17.5 274.2 1.9 80 MKV110 8571 3114 322 1.5 100 9232
11.7 429.8 2.2 120

PC080+MKV110

9811

409.3 506 1.7 150 10320
7.8 580 1.3 180 10320
5.8 700 0.9 240 10320
4.7 871.2 1.5 300 MKV050/110 10320 463.5 1126 1.1 400 10320
5.8 712.2 1.4 240 PC080+MKV130 13500 404.7 813 1.1 300 13500
2.8 1357.5 1.1 500 MKV063/130 13500 46
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Tehoarvot

P1 n2 M2 f.s. i Rakenne Fr2
(kW) (1/min) (Nm) (N) Sivu
0.75 2.3 1631 1 600

MKV063/130
13500

461.9 2005 0.9 750 13500
1.6 2283 0.8 900 13500

1.1 186.7 49.5 2.6 7.5

MKV063

2359

28

140 65 2 10 2597
93.3 93 1.5 15 2973
70 122 1.1 20 3272
56 146 0.9 25 3524

46.7 167 1 30 3745
93.3 95.7 2.1 15

MKV075

3509

29
70 123 1.7 20 3862
56 150 1.3 25 4160

46.7 171 1.3 30 4421
35 216 1 40 4865
35 225.1 1.6 40

MKV090
5383

3028 270 1.3 50 5799
23.3 311 1 60 6163
28 281.4 2.3 50

MKV110

7328

3123.3 324 1.9 60 7787
17.5 402 1.3 80 8571
14 473 1 100 9232
19 398 2.5 73.6

PC090+MKV110

8298

40
14.3 515 1.8 98.2 9133
11.4 609 1.5 122.7 9838
9.5 693 1.1 147.3 10320
7.1 840 0.8 196.4 10320

17.5 408.2 2.1 80 MKV130 11210 3214 480 1.5 100 12076
19 404 3.5 73.6

PC090+MKV130

10853

40

14.3 515 2.6 98.2 11945
11.4 619 2 122.7 12868
9.5 693 1.6 147.3 13500
7.1 855 1.2 196.4 13500
5.7 978 0.9 245.5 13500
4.7 1312.1 1.3 300

MKV063/130
13500

463.5 1671 1 400 13500
2.8 1991 0.8 500 13500

1.5 186.7 67.5 1.9 7.5

MKV063

2359

28140 89 1.5 10 2597
93.3 127 1.1 15 2973
70 166 0.8 20 3272

140 90 2.2 10

MKV075

3065

29
93.3 130 1.5 15 3509
70 168 1.3 20 3862
56 205 1 25 4160

46.7 233 1 30 4421
70 171.9 2.1 20

MKV090

4273

30

56 210 1.6 25 4603
46.7 239 1.7 30 4891
35 307 1.2 40 5383
28 368 0.9 50 5799

23.3 424 0.8 60 6163
35 319.2 2.2 40

MKV110

6803

3128 384 1.7 50 7328
23.3 442 1.4 60 7787
17.5 548 0.9 80 8571
19 543 1.9 73.6 PC090+MKV110 8298 4014.3 703 1.3 98.2 9133
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Tehoarvot

P1 n2 M2 f.s. i Rakenne Fr2
(kW) (1/min) (Nm) (N) Sivu
1.5 11.4 831 1.1 122.7 PC090+MKV110 9838 409.5 946 0.8 147.3 10320

17.5 556.6 1.5 80 MKV130 11210 3214 655 1.1 100 12076
19 550 2.6 73.6

PC090+MKV130

10853

40
14.3 703 1.9 98.2 11945
11.4 845 1.5 122.7 12868
9.5 998 1.1 147.3 13500
7.1 1165 0.8 196.4 13500
4.7 1789.3 1 300 MKV063/130 13500 463.5 2279 0.7 400 13500

2.2 186.7 100.2 1.8 7.5
MKV075

2785
29140 132 1.5 10 3065

93.3 191 1 15 3509
186.7 101.3 2.9 7.5

MKV090

3081

30

140 134 2.3 10 3391
93.3 194 1.9 15 3882
70 252 1.4 20 4273
56 308 1.1 25 4603

46.7 351 1.2 30 4891
70 255.1 2.5 20

MKV110

5399

31

56 315 2.2 25 5816
46.7 356 2 30 6181
35 468 1.5 40 6803
28 563 1.2 50 7328

23.3 648 1 60 7787
35 468.2 2.2 40

MKV130

8897

3228 563 1.7 50 9584
23.3 648 1.4 60 10185
17.5 816 1 80 11210

3 186.7 136.6 1.4 7.5
MKV075

2785
29140 180 1.1 10 3065

93.3 261 0.8 15 3509
186.7 138.1 2.1 7.5

MKV090

3081

30

140 182 1.7 10 3391
93.3 264 1.4 15 3882
70 344 1 20 4273
56 420 0.8 25 4603

46.7 479 0.9 30 4891
93.3 264 2.5 15

MKV110

4905

31

70 348 1.9 20 5399
56 430 1.6 25 5816

46.7 485 1.5 30 6181
35 638 1.1 40 6803
28 767 0.9 50 7328
56 429.8 2.2 25

MKV130

7607

32

46.7 491 2.1 30 8084
35 638 1.6 40 8897
28 767 1.3 50 9584

23.3 884 1 60 10185
17.5 1113 0.8 80 11210

4 186.7 184.2 1.6 7.5

MKV090

3081

30140 243 1.3 10 3391
93.3 352 1 15 3882
70 458 0.8 20 4273

140 242.8 2.5 10
MKV110

4285
3193.3 352 1.9 15 4905

70 464 1.4 20 5399
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Tehoarvot

P1 n2 M2 f.s. i Rakenne Fr2
(kW) (1/min) (Nm) (N) Sivu

4 56 573 1.2 25 MKV110 5816 3146.7 647 1.1 30 6181
56 573 1.6 25

MKV130

7607

32
46.7 655 1.6 30 8084
35 851 1.2 40 8897
28 1023 1 50 9584

23.3 1179 0.8 60 10185
4.8 186.7 221 1.3 7.5

MKV090
3081

30140 291 1.1 10 3391
93.3 422 0.9 15 3882

186.7 221 2.5 7.5

MKV110

3893

31
140 291 2.1 10 4285
93.3 422 1.6 15 4905
70 557 1.2 20 5399
56 688 1 25 5816
56 687.6 1.4 25

MKV130

7607

3246.7 786 1.3 30 8084
35 1022 1 40 8897
28 1228 0.8 50 9584

5.5 186.7 253.2 2.2 7.5

MKV110

3893

31140 334 1.8 10 4285
93.3 484 1.4 15 4905
70 638 1 20 5399

140 333.9 2.5 10

MKV130

5605

32

93.3 490 1.9 15 6416
70 645 1.4 20 7062
56 788 1.2 25 7607

46.7 900 1.2 30 8084
35 1171 0.9 40 8897

7.5 186.7 345.3 1.6 7.5
MKV110

3893
31140 455 1.3 10 4285

93.3 660 1 15 4905
186.7 349.2 2.1 7.5

MKV130

5092

32

140 455 1.8 10 5605
93.3 668 1.4 15 6416
70 880 1 20 7062
56 1074 0.9 25 7607

46.7 1228 0.8 30 8084
35 1596 0.7 40 8897

9.2 186.7 423.6 1.3 7.5 MKV110 3893 31
186.7 428.3 1.8 7.5

MKV130

5092

32
140 559 1.5 10 5605
93.3 819 1.1 15 6416
70 1079 0.8 20 7062
56 1318 0.7 25 7607

16



KV Tehoarvot

(n1=1400)
M2 i P1 n2 Rakenne Fr2 Fr1

(Nm) (kW) (1/min) (N) (N) Sivu
18 5 0.6 280

KV030

597 150

25

18 7.5 0.4 186.7 683 150
18 10 0.3 140 752 169
18 15 0.2 93.3 861 169
18 20 0.2 70 948 190
21 25 0.2 56 1021 210
20 30 0.2 46.7 1085 210
18 40 0.1 35 1194 210
17 50 0.1 28 1286 210
16 60 0.1 23.3 1367 210
13 80 0.1 17.5 1504 210
34 5 1.1 280

KV040

1149 250

26

40 7.5 0.9 186.7 1315 294
40 10 0.7 140 1447 331
40 15 0.5 93.3 1657 331
39 20 0.4 70 1824 350
38 25 0.3 56 1964 350
45 30 0.3 46.7 2087 350
41 40 0.2 35 2298 350
39 50 0.2 28 2475 350
36 60 0.2 23.3 2630 350
33 80 0.1 17.5 2895 350
29 100 0.1 14 3118 350
62 5 2 280

KV050

1577 350

27

71 7.5 1.6 186.7 1805 401
72 10 1.2 140 1987 490
74 15 0.9 93.3 2274 490
73 20 0.7 70 2503 490
70 25 0.5 56 2696 490
84 30 0.6 46.7 2865 490
76 40 0.4 35 3153 490
73 50 0.3 28 3397 490
68 60 0.3 23.3 3610 490
65 80 0.2 17.5 3973 490
55 100 0.2 14 4280 490

128 7.5 2.8 186.7

KV063

2359 500

28

130 10 2.2 140 2597 571
140 15 1.6 93.3 2973 615
135 20 1.2 70 3272 667
130 25 1 56 3524 700
160 30 1.1 46.7 3745 700
145 40 0.8 35 4122 700
135 50 0.6 28 4440 700
130 60 0.5 23.3 4719 700
122 80 0.4 17.5 5193 700
118 100 0.3 14 5595 700
185 7.5 4.1 186.7

KV075

2785 700

29

195 10 3.2 140 3065 830
200 15 2.3 93.3 3509 851
210 20 1.9 70 3862 980
200 25 1.5 56 4160 980
230 30 1.5 46.7 4421 980
220 40 1.1 35 4865 980
210 50 0.9 28 5241 980
200 60 0.8 23.3 5569 980
190 80 0.6 17.5 6130 980
180 100 0.5 14 6603 980
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KV Tehoarvot

M2 i P1 n2 Rakenne Fr2 Fr1
(Nm) (kW) (1/min) (N) (N) Sivu
290 7.5 6.3 186.7

KV090

3081 900

30

310 10 5.1 140 3391 1082
360 15 4.1 93.3 3882 1257
355 20 3.1 70 4273 1270
340 25 2.4 56 4603 1270
410 30 2.6 46.7 4891 1270
360 40 1.8 35 5383 1270
340 50 1.4 28 5799 1270
320 60 1.1 23.3 6163 1270
285 80 0.8 17.5 6783 1270
270 100 0.7 14 7306 1270
552 7.5 12 186.7

KV110

3893 1200

31

598 10 9.8 140 4285 1463
656 15 7.5 93.3 4905 1604
644 20 5.6 70 5399 1700
679 25 4.7 56 5816 1700
725 30 4.5 46.7 6181 1700
702 40 3.3 35 6803 1700
660 50 2.6 28 7328 1700
616 60 2.1 23.3 7787 1700
515 80 1.4 17.5 8571 1700
483 100 1.1 14 9232 1700
750 7.5 16.1 186.7

KV130

5092 1500

32

820 10 13.5 140 5605 1845
920 15 10.3 93.3 6416 2070
910 20 7.8 70 7062 2100
930 25 6.5 56 7607 2100

1040 30 6.4 46.7 8084 2100
1050 40 4.9 35 8897 2100
980 50 3.8 28 9584 2100
900 60 3.1 23.3 10185 2100
840 80 2.3 17.5 11210 2100
740 100 1.7 14 12076 2100
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Muistiinpanoja
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MKV/KV
  
  MKV

  
  KV

MKV (KV) Rakenne ja Merkintä

MKV-063-30-VS-F1(FA)-AS-80B5-0.75kW/4-B3

MKV Kierukkavaihdemoottori

KV Kierukkavaihde

063 Rakennekoko

30 Välityssuhde

VS Läpimenevä ensiöakseli F1(FA) Toisiolaippa

AS Yksipuolinen toisioakseli AB Läpimenevä toisioakseli

PAM Vaihde moottorisovitteella 80B5 Moottorin asennusmitat (IEC)

0.75kW/4 Moottorin teho/napaluku (nopeus) B3 Asennusasento

20



Asennusasennot

B3 B8 V5

B6 B7 V6

3

Toisiolaipan asento (kätisyys)

Moottorin asento (kytkentäkotelon suunta)

F1 F2

24

1

42

1

3

1 1

1

3 1

1
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Toisioakselin asento (kätisyys)

AS1 AS2 AB

Läpimenevä ensiöakseli

Momenttituen asento (kätisyys)

VS

A1 A2
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Voiteluöljy ja määrä

Täyttömäärä [litraa]

Synteettinen öljy Mineraaliöljy
ISO VG32 VG320 VG320

Vakiona vaihteissa 
25...90

Vakiona vaihteissa
110...130

MKV 025 030 040 050 063 075 090 110 130 IP TELIUM VSF MELLANA OIL 220
B3

0.02 0.04 0.08 0.15 0.3 0.55 1

3 4.5 SHELL TIVELA OIL SC320 OMALA OIL 220
B8 2.2 3.3 AGIP BLASIA S320 BLASIA 220

B6-B7 2.5 3.5 MOBIL GLYGOYLE 30 MOBILGEAR 220
V5 3 4.5 CASTROL ALPHASYN PG 320 ALPHA MAX 220

 Ensiöakselin maksimi radiaalikuormitus (vaikutus akselin puolivälissä)

Fr1 

n1 KV030 KV040 KV050 KV063 KV075 KV090 KV110 KV130
1400 150 250 350 500 700 900 1200 1500

900 175 290 400 580 810 1040 1390 1740

500 210 350 490 700 980 1270 1700 2100

(N)

Toisioakselin maksimi radiaalikuormitus (vaikutus akselin puolivälissä)

n2 KV025 KV030 KV040 KV050 KV063 KV075 KV090 KV110 KV130
400 390 530 1020 1400 1830 2160 2390 3020 3950

250 460 620 1200 1650 2150 2520 2800 3530 4610

150 550 740 1420 1960 2540 2990 3310 4180 5470

100 630 850 1620 2250 2910 3430 3800 4790 6260

60 740 1000 1920 2660 3450 4060 4500 5680 7420

40 850 1150 2200 3050 3950 4650 5150 6500 8500

25 990 1350 2570 3570 4620 5440 6020 7600 9940

10 1350 1830 3490 4840 6270 7380 8180 10320 13500

a 50 65 84 101 120 131 162 191 203

b 38 50 64 76 95 101 122 151 163

(N)

Frx=Fr a
b+x

– Yllä olevissa taulukoissa on suurimmat sallitut radiaalikuormat [N] akseleiden puolessa välissä.
– Läpimenevän akselin molempiin päihin vaikuttavien kuormitusten resultanttivoima ei saa ylittää em. taulukkoarvoa
– Maksimi aksiaalikuorma on 1/5 radiaalikuorman maksimiarvosta, kun molemmat vaikuttavat samanaikaisesti

 

X

Fr2

Frx
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Asennusmitat

37

45
h9

45

40
H9

75

45
6

2.5

55 6.5

45°

70

10
.2

3

20

9j6

12
.8

4
50

�1
1H

8
16 16

83
35

48
22

.5
35

.5
25

6

42
34
22

50

tm

bm

Dm

5

6.5

�55

35 45
71
45

Pm

10°

MKV025

*Paino ilman moottoria: 0.7kg
*Moottorisovitteen asennusmitat (Pm,Dm,bm ja tm) vastaavat sivun 5 taulukon ja IEC-standardin arvoja

VS

  F
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Asennusmitat

58
63

30
27

44

40
57

97

55
h8

Pm

54
81

40 55

5.5
M6

x11

65
75

Dm

bm

tm

4
6

54.5

50
H8

6.5

45°

70

68
80

3

10
.2

4520

9j6

5

16
.3 �1

4H
8

21 21
63

6.5

56
44
32

  FA

  VS

*Paino ilman moottoria:1.2kg
*Moottorisovitteen asennusmitat (Pm,Dm,bm ja tm) vastaavat sivun 5 taulukon ja IEC-standardin arvoja

25

MKV030



Asennusmitat

MKV040

Dm

bm

tm

70
101

6.5

Pm

50 70

M6x8

45°

7587

95

45°

75
110

9

4
7

67

60
H8

56

115140

9.5

45°
5

9
80

95
H8

4

12
.5

5323

11
j6

73
78

40
6.535

55
50

71
.5

12
1.5

43
60
71

b
t D

26 26
78

4
7

97

60
H8

56

100120

9

45°

80
H8

5
12

58

60
h8

  FA

  FC

  FB

  FD

VS

Output
D H8 b t

18
(19)

6
(6)

20.8
(21.8)

(..)Saatavana tilauksesta
*Paino ilman moottoria:2.3kg
*Moottorisovitteen asennusmitat (Pm,Dm,bm ja tm) vastaavat sivun 5 
taulukon ja IEC-standardin arvoja
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Asennusmitat

MKV050

Output
D H8 b t

25
(24)

8
(8)

28.3
(27.3)

Dm

bm

tmPm

45°

9.5

45°
5

b
t D

45°
5

80
121

60 80 92
87

50
8.540

64
60

84
14

4

70
h8

49
70
85

6430

14
j6

5

30 30
92

110

1185125

70
H8

5
9

90

70
H8

5
9

120

130160

66

11
0H

8

10
89

11115140

60

95
H8

14.5
72

M6

16

M8x1
0

45°

85100

7

VS

  FA   FB

  FC   FD

(..)Saatavana tilauksesta
*Paino ilman moottoria:3.5kg
*Moottorisovitteen asennusmitat (Pm,Dm,bm ja tm) vastaavat sivun 5 
taulukon ja IEC-standardin arvoja
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Asennusmitat

MKV063

  FA

  FC

  FB

  FD

VS

Output
D H8 b t

25
(28)

8
(8)

28.3
(31.3)         

5
45°

M6

Pm

10

Dm

bm

tm

b

72 95
146
100

8

95110
45°

106
112

63
8.550

8010
2

72
17

4

67
85

103

80
h8

6

21
.5

7540

19
j6 36 36

112

Dt

150180
11

142

45°

6
10

82

11
5H

8

11
5H

8

6
10

112

80

11165200

13
0H

8

98

55
10

13
0H

8

107

11
0H

8

16.5
80.5

45°

11130160

M8x1
4

  FE

(..)Saatavana tilauksesta
*Paino ilman moottoria:6.2kg
*Moottorisovitteen asennusmitat (Pm,Dm,bm ja tm) vastaavat sivun 5 
taulukon ja IEC-standardin arvoja
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Asennusmitat

MKV075 

Output
D H8 b t

28
(35)

8
(10)

31.3
(38.3)

VS

  FA   FB

M8

tm

10

45°

M8x1
4

140
115

90
13
6

11

111
13

13
0H

8

200
165

14

170

120
4040

8

2724
j6

50 90

112
90
72

20
5

11
9

86 60
93 75

11
.5

95
h8

114
120112.586

174
120

b
Dt

11
0H

8

45°

130
160

6

45°

Pm

Dm

bm

(..)Saatavana tilauksesta
*Paino ilman moottoria:9kg
*Moottorisovitteen asennusmitat (Pm,Dm,bm ja tm) vastaavat sivun 5 
taulukon ja IEC-standardin arvoja
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Asennusmitat

MKV090

Output
D H8 b t

35
(38)

10
(10)

38.3
(41.3)         

  FA

  FC

  FB

  FD

VS

tm

45°

Pm

Dm

bm

M8

8

24
j6

50

b

Dt

103 129.5
208
140

11

130 M10x
18

108

134
140

90
13

10
2

70
13

5
10

3
23

8

11
0h

8

74
100
130

27 45 45
140

175210

200

45°

14

15
2H

8

111
13
6

215250

105

14

45°

175210

200

14

45°

15
2H

8

151
13
6

18
0H

8

6
18

122

13
0H

8

45°

165200

11

160

17
110

6

(..)Saatavana tilauksesta
*Paino ilman moottoria: 13kg
*Moottorisovitteen asennusmitat (Pm,Dm,bm ja tm) vastaavat sivun 5 
taulukon ja IEC-standardin arvoja
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Asennusmitat

MKV110

VS

  FA

tm

Dm

bm

Pm

148
155

170
252.5

127.5 160

14
.5

165200

45°

M10x
18

144
115

11
0

14
85

12
5

12
7.5

16
7.5

29
5

8
12

45
.3

42
H8

50 50

31

13560

28
j6

155

230280

260

45°

14

131

6
15

17
0H

8

M10

13
0h

8

*Paino ilman moottoria: 35kg
*Moottorisovitteen asennusmitat (Pm,Dm,bm ja tm) vastaavat sivun 5 taulukon ja IEC-standardin arvoja
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Asennusmitat

MKV130

  FA

VS

255

tm

Dm

bm

Pm

45°

8

15

147.5 180
292.5
200

15
.5

215250

M12x
21

170
162

13
0

16
10

0
14

018
7.5

14
7.5

33
5

120
155

15580

30
j6 33

14

48
.8

45
H8

60 60
170

290

320

22
.5°

45°

16

7

140

18
0H

8

18
0h

8

M10

*Paino ilman moottoria:48kg
*Moottorisovitteen asennusmitat (Pm,Dm,bm ja tm) vastaavat sivun 5 taulukon ja IEC-standardin arvoja
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b1

t1

B

f1 f1

B

D1D1

I

G3 G2

KV

KV 025 030 040 050 063 075 090 110 130
B 20 20 23 30 40 50 50 60 80

D1 9 j6 9 j6 11 j6 14 j6 19 j6 24 j6 24 j6 28 j6 30 j6
G2 38 51 60 74 90 105 125 142 162
G3 37 45 53 64 75 90 108 135 155
I 25 30 40 50 63 75 90 110 130

b1 3 3 4 5 6 8 8 8 8
f1 - - - M6 M6 M8 M8 M10 M10
t1 10.2 10.2 12.5 16 21.5 27 27 31 33

VS

Plug-In toisioakselit

d B B1 G1 L L1 f b1 t1

025 11g6 23 25.5 50 81 101 - 4 12.5
(9) (25) (30) (85.5) (3) (10.2)

030 14g6 30 32.5 63 102 128 M6 5 16
040 18h6 40 43 78 128 164 M6 6 20.5
050 25h6 50 53.5 92 153 199 M10 8 28
063 25h6 50 53.5 112 173 219 M10 8 28
075 28h6 60 63.5 120 192 247 M10 8 31
090 35h6 80 84.5 140 234 309 M12 10 38
110 42h6 80 84.5 155 249 324 M16 12 45
130 45h6 80 85 170 265 340 M16 14 48.5

AS AB

KV Asennusmitat

d

f
G1

b1

t1d

f

B1

B

G1

L

B1

BB

B1

L1

f
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Holkkiakselin suojakansi

N2
N2

030 42

040 50

050 58

063 69

075 74

090 86

110 94

130 102

Momenttituki

K1

KH

GKG

R

K1 G KG KH R
025 70 14 17.5 8 15
030 85 14 24 8 15
040 100 14 31.5 10 18
050 100 14 38.5 10 18
063 150 14 49 10 18
075 200 25 47.5 20 30
090 200 25 57.5 20 30
110 250 30 62 25 35
130 250 30 69 25 35
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PC-MKV

PC-MKV Rakenne ja Merkintä

PC-071-MKV-063-30-VS-F1(FA)-AS-71B5-0.37kW/4-B3

PC Pre-stage (ensiöhammasvaihde)

071 PC-vaihteen rakennekoko

MKV Kierukkavaihdemoottori

063 Kierukkavaihteen rakennekoko

30 Kierukkavaihteen välityssuhde (PC vaihteen välityssuhde on vakio/koko)

VS Läpimenevä ensiöakseli F1(FA) Toisiolaippa

AS Yksipuolinen toisioakseli AB Läpimenevä toisioakseli

PAM Vaihde moottorisovitteella 80B5 Moottorin asennusmitat (IEC)

0.75kW/4 Moottorin teho/napaluku (nopeus) B3 Asennusasento
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PC+MKV Rakennevaihtoehdot

MKV i
PC063 PC071 PC080 PC090

105/11 105/14 120/14 120/19 160/19 160/24 160/28 160/19 160/24 160/28
2.93 i=2.93 i=2.94 i=2.94 i=3 i=3 i=3 i=2.45 i=2.45 i=2.45

040

25
30
40
50
60
80

100

050

25
30
40
50
60
80

100

063

25
30
40
50
60
80

100

075

25
30
40
50
60
80

100

090

25
30
40
50
60
80

100

110

25
30
40
50
60
80

100

130

25
30
40
50
60
80

100

P1

P

P1 P (P)
PC 063 63B5-140/11 105/11 (105/14)
PC 071 71B5-160/14 120/14 (120/19)

PC 080 80B5-200/19 160/19 (160/24)
(160/28)

PC 090 90B5-200/24 160/24 (160/19)
(160/28)

(..)Saatavana tilauksesta
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PC-MKV   Asennusasennot

B3

B8

B6

B7

V5 V6

Voiteluöljy ja määrä

Täyttömäärä [litraa]

Syntettinen
ISO VG32 VG320

063 071 080 090 IP TELIUM VSF 

0.16 0.25 0.28 0.28

SHELL TIVELA OIL SC320 
AGIP BLASIA S320 
MOBIL GLYGOYLE 30 
CASTROL ALPHASYN PG 320 

37



PC+MKV Asennusmitat

26 26
78

70
101

6.5

7587 45°

M6
x8 43

14
0 40

6.53550
12

1.5

43

71

73
78

60

14
7

60
h8

5571
.56

20
.8 18

H8

167

100
85

7

80
121

30 30
92

50
8.54060

14
4

49

85

45°
70

6484

87
92

70
h8

16
8

M8
x1

0

187

8

28
.3 25

H8

43
14

0

100
146

67

112

63
8.5

80
5072

10
2

17
419

2

85
103

80
h8

106

43
14

0

214

36 36
112

8

28
.3 25

H8

45°
95110

M8
x1

4
8

PC 063 - MKV 040

PC 063 - MKV 050

PC 063 - MKV 063
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PC+MKV Asennusmitat

PC 071 - MKV 050

PC 071 - MKV 063

PC 071 - MKV 075

PC 071 - MKV 090

100
85

7

80
121

30 30
92

50
8.54060

14
4

49

85

45°
70

6484

87
92

70
h8

M8
x1

0 8

28
.3 25

H8

100
146

67

112

63
8.5

80
5072

10
2

17
4

85
103

80
h8

36 36
112

8

28
.3

25
H8

45°
95110

M8
x1

4
8

195

54
16

0 17
7.5

222

16
0 20
2.5

120
4040

95
h8

120
174

28
H8

8

31
.3

106

54
16

0
54

72

112

75
11

.5
93

60
11

9
86

20
522
8.5

254

10

115140 45°

M8
x1

4

90

114
120

208
140

11

130150

45 45
140

11
0h

8

74

130

54
16

0

288

M1
0x

18

45°

10

38
.5

35
H8

134
140

90
13

10
2

70
13

5
10

3
23

826
0.5

100
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PC+MKV Asennusmitat

PC 080 - MKV 075

120
174

8

31
.3

72

208
140

45 45
140

74

130

10

38
.5

35
H8

134
140

1370
13

5
10

3
23

8

66
20

0

273.5

95
h8

114
120

120
4040

28
H8

20
5

11
9

86
93

60
75

11
.5

90
112

307.5

66
20

0

11
M1

0x
18

130160 45°

24
1

9010
2

27
3

11
0h

8

100

170

14
.5

165

12

45
.3

42
H8

50 50

M10x
18

45°

200

252.5
362.5

66
20

0

148

13
0h

8

155

14
12

5
85

16
7.5

12
7.5

29
531
7.5

115
144

155

11
0

M12x
21

200
292.5

402.5

15
.5

215250
45°

66
20

0

48
.8

45
H8

60 60

120
155

14
170

162
170

18
0h

8

13
0

16
14

0
10

0
18

7.5
14

7.5
33

5
35

7.5

10
M8

x1
4

115140 45°

PC 080 - MKV 090

PC 080(090) - MKV 110

PC 080(090) - MKV 130
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MKV-MKV

MKV-MKV Rakenne ja Merkintä

MKV-040/090-500-VS-F1(FA)-AS-71B5-0.37kW/4-AS1

MKV+MKV Kaksoiskierukkavaihdemoottori

KV+MKV Kaksoiskierukkavaihde

040/090 Ensiö- ja toisiovaihteen rakennekoot

500 Kokonaisvälitys 

VS Läpimenevä ensiöakseli F1(FA) Toisiolaippa

AS Yksipuolinen toisioakseli AB Läpimenevä toisioakseli

PAM Vaihde moottorisovitteella 80B5 Moottorin asennusmitat (IEC)

0.75kW/4 Moottorin teho/napaluku (nopeus) AS1 Asennusasento
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MKV-MKV Keskinäinen asennusasento

AS1

VS1

AS2

VS2

BS1 BS2

PS1 PS2

1 1

1 1

3 3

1 1

Toisiolaipan asento (kätisyys)

Moottorin asento (kytkentäkotelon suunta)

F1 F2

24

1

42

1

3 3
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MKV-MKV Tehoarvot, n1 = 1400 rpm

i n2 kW1 M2 i1 i2 i n2 kW1 M2 i1 i2(Nm) (Nm)

KV 
030/040

300 4.7 0.08 73 10 30

KV 
040/090

300 4.7 0.56 610 7.5 40
400 3.5 0.06 65 10 40 400 3.5 0.43 610 10 40
500 2.8 0.04 61 20 25 500 2.8 0.34 560 10 50
600 2.3 0.04 73 20 30 600 2.3 0.3 610 15 40
750 1.9 0.04 73 25 30 750 1.9 0.23 560 15 50
900 1.6 0.03 73 30 30 900 1.6 0.19 505 15 60

1200 1.2 0.02 65 30 40 1200 1.2 0.17 610 30 40
1500 0.9 0.02 73 50 30 1500 0.93 0.14 560 30 50
1800 0.8 0.02 73 60 30 1800 0.78 0.11 505 30 60
2400 0.58 0.01 65 60 40 2400 0.58 0.11 610 60 40
3200 0.4 0.01 65 80 40 3000 0.47 0.08 560 60 50
4000 0.4 0.01 33 50 80 4000 0.35 0.08 460 50 80
5000 0.28 0.01 29 50 100 5000 0.28 0.06 410 50 100

KV 
030/050

300 4.7 0.15 145 10 30

KV 
050/110

300 4.7 0.95 1100 10 30
400 3.5 0.1 124 10 40 400 3.5 0.69 1030 10 40
500 2.8 0.09 120 10 50 500 2.8 0.56 1000 10 50
600 2.3 0.08 145 20 30 600 2.3 0.48 1030 15 40
750 1.9 0.07 145 25 30 750 1.9 0.43 1100 25 30
900 1.6 0.06 145 30 30 900 1.6 0.38 1100 30 30

1200 1.2 0.04 124 30 40 1200 1.2 0.27 1030 30 40
1500 0.93 0.04 145 50 30 1500 0.93 0.28 1100 50 30
1800 0.78 0.04 145 60 30 1800 0.78 0.23 1100 60 30
2400 0.6 0.03 124 60 40 2400 0.58 0.17 1030 60 40
3000 0.5 0.02 120 60 50 3000 0.47 0.14 1000 60 50
4000 0.35 0.02 82 50 80 4000 0.35 0.12 780 50 80
4800 0.29 0.02 82 60 80 5000 0.28 0.09 710 50 100

KV 
030/063

300 4.7 0.24 230 7.5 40

KV 
063/130

300 4.7 1.48 1760 10 30
400 3.5 0.19 230 10 40 400 3.5 1.09 1650 10 40
500 2.8 0.15 216 10 50 500 2.8 0.86 1550 10 50
600 2.3 0.13 230 15 40 600 2.3 0.76 1650 15 40
750 1.9 0.11 216 15 50 750 1.9 0.66 1760 25 30
900 1.6 0.09 198 15 60 900 1.6 0.58 1760 30 30

1200 1.2 0.08 230 30 40 1200 1.2 0.43 1650 30 40
1500 0.93 0.06 216 30 50 1500 0.93 0.39 1760 50 30
1800 0.78 0.05 198 30 60 1800 0.78 0.35 1760 60 30
2400 0.58 0.05 230 60 40 2400 0.58 0.25 1650 60 40
3000 0.47 0.04 216 60 50 3000 0.47 0.2 1550 60 50
4000 0.35 0.03 172 50 80 4000 0.35 0.15 1220 50 80
5000 0.28 0.02 150 50 100 5000 0.28 0.11 1100 50 100

KV 
040/075

300 4.7 0.36 390 10 30

 

400 3.5 0.27 360 10 40
500 2.8 0.21 320 10 50
600 2.3 0.19 390 20 30
750 1.9 0.16 390 25 30
900 1.6 0.14 390 30 30

1200 1.2 0.11 360 30 40
1500 0.93 0.1 390 50 30
1800 0.78 0.09 390 60 30
2400 0.58 0.07 360 60 40
3000 0.47 0.05 320 60 50
4000 0.35 0.04 250 50 80
5000 0.28 0.03 230 50 100
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MKV-MKV Asennusmitat

45
70

�1
4H

8

21 21
63

16
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30
27

44
40
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97
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h8
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32
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40 100 22.5

5.5
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75

25
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40
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6.5

M6x8

25

45
70

70
50 115 22.5
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6.5

70
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h8
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35
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1.5
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55

80 50 122 29
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57

40

73
78

6.5

7587
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45°

73
78
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MKV 025 - MKV 030

MKV 025 - MKV 040

MKV 030 - MKV 040
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MKV-MKV Asennusmitat
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MKV 030 - MKV 050

MKV 030 - MKV 063

MKV 040 - MKV 075
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MKV-MKV Asennusmitat
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MKV 040 - MKV 090

MKV 050 - MKV 110

MKV 063 - MKV 130
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KV-MKV Asennusmitat

f1

D1

b1

t1

G2B

I

KV-MKV 030-040 030-050 030-063 040-075 040-090 050-110 063-130
B 20 20 20 23 23 30 40
D1 9 j6 9 j6 9 j6 11 j6 11 j6 14 j6 19 j6
G2 51 51 51 60 60 74 90
I 10 20 33 35 50 50 67

b1 3 3 3 4 4 5 6
f1 - - - - - M6 M6
t1 10.2 10.2 10.2 12.5 12.5 16 21.5
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