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OPTIDRIVE E2
Helppokäyttöinen
Taajuusmuuttaja 
0.37kW - 11kW (0.5 -15HP)  
110-480V

•	 Pienikokoinen

•	 Lujatekoinen jopa +50˚C teollisuusympäristön lämpötiloihin

•	 Yksinkertainen mekaaninen ja sähköinen asennus

•	 Yksinkertainen ja helppo käyttö, monipuoliset ominaisuudet

•	 Nopea käyttöönotto, Tehdasasetukset soveltuvat useimpiin 
	 sovelluksiin, vain 14 perusparametria 

•	 Taajuuden, virran ja moottorin pyörintänopeuden näyttö

•	 Mahdollisten vikatilanteiden jäljitys vikatilanäytön ja P-00 avulla

•	 Maksimi ylivirta 150%  60 sekuntia (175%  2 sekuntia)

•	 Ohjelmointipaneeli ja painonapit

•	 Sisäinen RFI suodatin optiona (yleensä vakiona)

•	 Sisäinen dynaamisen jarrun ohjauselektroniikka  (vain koot 2 ja 3)

•	 Modbus RTU sarjaväylä

Monipuolisilla ominaisuuksilla varustettu  Optidrive E2 on luokkansa 
kilpailukykyisimpiä laitteita. 

Edistyksellinen ja pienikokoinen Optidrive E2 -laitesarja on hyvän 
ulkonäön lisäksi vahva, luotettava ja helppokäyttöinen.

Optidrive E2 on tarkoitettu pienitehoisiin käyttöihin, joissa laitteen  
kokonaiskustannukset saadaan erittäin kilpailukykyiseksi: 

	 - Kilpailukykyinen hankintahinta

	 - Alhaiset asennuskustannukset

	 - Alhaiset käyttöönottokustannukset

	 - Alhaiset teknisen laitetuen kustannukset

Optidrive E2:ssa on perusasetuksilla ainoastaan 14 ohjelmoitavaa 
parametriä. Siksi Optidriven käyttöönotto ei voisi olla enää 
nopeampaa ja käyttö helpompaa. Normaalisti Optidrive E2 
toimitetaan sisäisellä RFI-suotimella varustettuna (EMC).

Yleiskäyttöinen taloudellinen laite 
modbus-väyläohjauksella

Sovellusalueet 

• 	Elintarvike 

• 	Lasi 

• 	Pumppu 

• 	Kemikaali 

• 	Vedenkäsittely 

• 	HVAC 

• 	Kuljettimet

Ominaisuudet >>

Työnnä Optistick Optidrive E2:n RJ45-porttiin:

•	Upload/download -näppäimet mahdollistavat nopean parametrien 
	 kopioimisen laitteesta toiseen

• IrDA tiedonsiirto-ominaisuus antaa lisämahdollisuuksia tiedonsiirtoon 

• Voidaan ohjelmoida PDA:lla tai  Smart phonella (Älypuhelin)

Nopea ja luotettava parametrien kopiointi
OPTISTICK Tuotekoodi:  OPT-STICK
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Ominaisuus OPTIDRIVE E2
Lähtöarvot	 Ylikuormitettavuus	 150%  60 sekuntia 
	 	 175%  2 sekuntia 
	 Taajuusalue	 0…500Hz

Syöttöjännitteen arvot	 Syöttöverkon taajuus	 48 - 62Hz 
	 Jännite	 110 - 115 + / - 10% 1-vaihe ( 0.5 - 1.5HP) 
	 	 200 - 240 + / - 10% 1-vaihe (0.37 - 2.2kW / 0.5 - 3HP) 
	 	 200 - 240 + / - 10% 3-vaihetta (0.37 - 3.7kW / 0.5 - 5HP) 
	 	 380 - 480 + / - 10% 3-vaihetta (0.75 - 11kW / 1 - 15HP)

Ympäristö	 Lämpötila	 Käyttö : -10 to 50°C Maksimi; Varastointi : -40 to +60°C 
	 Korkeus	 0 - 2000m, arvot alennettava 1% /100m yli 1000m korkeudessa 
	 Laitteen suojausluokka	 IP20 / Saatavissa myös IP55

Parametrointi	 Ohjauspaneeli	 Kyllä 
	 PC	 Kyllä 
	 PDA	 Kyllä 
	 Smartphone (Älypuhelin)	 Kyllä

Moottorin säätö	 Säätötapa	 Jännitevektori 
	 Kytkentätaajuus	 4…32kHz (tehollinen) 
	 V/Hz suhde	 Lineaarinen 
	 "Boost" jännitteen lisäys	 Kyllä 
	 Pysäytystapa	 Vapaasti pyörien / Rampilla / DC-jarrutus 
	 Sisäinen jarrukatkoja	 Kyllä (Laitekoot 2 ja 3). Ulkoinen jarruvastus (optio) 
	 Kuormitettavuus	 100% laitteen nimellisteho jatkuvassa käytössä 
	 Hyppytaajuudet	 Yksi valittava taajuus, säädettävä taajuuskaista 
	 Ohjearvon vaihtoehdot	 0…10 VDC 
	 	 20…4mA 
	 	 4…20mA 
	 	 0..20mA 
	 	 Digitaaliarvo - Näppäimistöltä

	 	 ModBus 
	 Esiohjelmoitavat nopeudet	 4 
	 PI-säätö	 Kyllä 
	 Pyörivän moott.käynnistys	 Kyllä 
	 Kiihdytysaika	 0..600 sekuntia 
	 Hidastusaika	 (2 erillistä rampia) 0..600 sekuntia 
Ohjelmoitavat I/O	 Tulo 1	 Ohjelmoitava Digitaalitulo 
tulot/lähdöt	 Tulo 2	 Ohjelmoitava Digitaalitulo 
	 Tulo 3	 Valittavissa joko Analogi- tai Digitaalituloksi 
	 Tulo 4	 Valittavissa joko Analogi- tai Digitaalituloksi 
	 Lähtö 1	 Ohjelmoitava Analogi- tai Digitaalilähtö 
	 Relelähtö 1	 Relelähtö (30 VDC 5A, 250 VAC, 6A)

Käyttöpaneeli	 Ohjauspaneelin näyttö	 Lähtötaajuus, Virta, Pyörintänopeus tai Skaalattava lähtötaajuusarvo 
	 Lisäpaneeli (näyttö ja näpp.)	 Lisävaruste Optiport E2 kaukokäyttöpaneeli

Suojaukset	 Laite pysähtyy häiriöstä	 Ylijännite 
	 	 Ylivirta 
	 	 Alijännite 
	 	 Ulkoinen laukaisu 
	 	 Moottorin ylikuormitus 
	 	 Ylilämpötila 
	 	 Oikosulku 
	 	 Maasulku	  
		    
	 Vikamuisti	 Viimeiset 4 häiriötä tallessa

Väyläohjaus	 Modbus	 Kyllä 
	 Profibus DP	 vaatii Gatewayn  
	 DeviceNet	 vaatii Gatewayn 
	 RS485 (Optibus)	 Vakiona

Vaatimukset	 EN 61800-3:2004 	 Adjustable speed electrical power drive systems. EMC requirements
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OPTIDRIVE E2 Tehoarvot [kW]

	 200-240V	 Moottoriteho	 Lähtövirta	 Laitekoko 
	  1-vaiheinen	 (kW)	 (A)	
	 ODE-2-12037-1KB12	 0.37	 2.3	 1

	 ODE-2-12075-1KB12	 0.75	 4.3	 1

	 ODE-2-12150-1KB12	 1.5	 7	 1

	 ODE-2-22150-1KB42	 1.5	 7	 2

	 ODE-2-22220-1KB42	 2.2	 10.5	 2

	 200-240V	 Moottoriteho	 Lähtövirta	 Laitekoko 
	   3-vaiheinen	 (kW)	 (A)	
	 ODE-2-12037-3K012 #	 0.37	 2.3	 1

	ODE-2-12075-3K012 # 	 0.75	 4.3	 1

	 ODE-2-12150-3K012 #	 1.5	 7	 1

	 ODE-2-22150-3KB42	 1.5	 7	 2

	 ODE-2-22220-3KB42	 2.2	 10.5	 2

	 ODE-2-32040-3KB42	 4	 18	 3

Huom : Voidaan käyttää 1-vaiheisena 50% alennetulla suorituskyvyllä 
# Koko 1, 3-vaiheinen syöttö, ei saatavissa sisäisellä RFI-suotimella

	 380 - 480V	 Moottoriteho	 Lähtövirta	 Laitekoko 
	   3-vaiheinen	 (kW)	 (A)	
ODE-2-14075-3KA12	 0.75	 2.2	 1

ODE-2-14150-3KA12	 1.5	 4.1	 1

ODE-2-24150-3KA42	 1.5	 4.1	 2

ODE-2-24220-3KA42	 2.2	 5.8	 2

ODE-2-24400-3KA42	 4	 9.5	 2

ODE-2-34055-3KA42	 5.5	 14	 3

ODE-2-34075-3KA42	 7.5	 18	 3

ODE-2-34110-3KA42	 11	 24	 3

	 200-240V	 Moottoriteho	 Lähtövirta	 Laitekoko 
	    1-vaiheinen	 (HP)	 (A)	
	 ODE-2-12005-1H012	 0.5	 2.3	 1

	 ODE-2-12010-1H012	 1	 4.3	 1

	 ODE-2-12020-1H012	 2	 7	 1

	 ODE-2-22020-1H042	 2	 7	 2

	 ODE-2-22030-1H042	 3	 10.5	 2

	 380 - 480V	 Moottoriteho	 Lähtövirta	 Laitekoko 
	   3-vaiheinen	 (HP)	 (A)	
	 ODE-2-14010-3H012	 1	 2.2	 1

	 ODE-2-14020-3H012	 2	 4.1	 1

	 ODE-2-24020-3H042	 2	 4.1	 2

	 ODE-2-24030-3H042	 3	 5.8	 2

	 ODE-2-24050-3H042	 5	 9.5	 2

	 ODE-2-34075-3H042	 7.5	 14	 3

	 ODE-2-34100-3H042	 10	 18	 3

	 ODE-2-34150-3H042	 15	 24	 3

	 200-240V	 Moottoriteho	 Lähtövirta	 Laitekoko 
	   3-vaiheinen	 (HP)	 (A)	
	 ODE-2-12005-3H012	 0.5	 2.3	 1

	 ODE-2-12010-3H012	 1	 4.3	 1

	 ODE-2-12020-3H012	 2	 7	 1

	 ODE-2-22020-3H042	 2	 7	 2

	 ODE-2-22030-3H042	 3	 10.5	 2

	 ODE-2-32050-3H042	 5	 18	 3

Huom : Voidaan käyttää 1-vaiheisena 50% alennetulla suorituskyvyllä

	 110 - 115V	 Moottoriteho	 Lähtövirta	 Laitekoko 
	  1-vaiheinen	 (HP)	 (A)	
	 ODE-2-11005-1H012	 0.5	 2.3	 1

	 ODE-2-11010-1H012	 1	 4.3	 1

	 ODE-2-21015-1H042	 1.5	 5.8	 2

Huom: 230V, 3-vaihe lähtö (Jännitteen nosto)

OPTIDRIVE E2 Tehoarvot [HP]
varustettu sisäisellä RFI-suotimella ilman RFI-suodinta
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	 Koko	 Korkeus (mm)	 Leveys (mm)	 Syvyys (mm)	 Paino (kg)	 Kiinnitysruuvit 

	 1	 173	 82	 123	 1.1	 4 x M4

	 2	 221	 104	 150	 2.6	 4 x M4

	 3	 261	 131	 175	 4.0	 4 x M4

OPTIDRIVE E2 ulkomitat

OPTIDRIVE E2 -laitteiden merkintä
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