UPPO-PYKE

PORAKAIVOPUMPUT

A

KAYTTOKOHTEET

--Omakotitaloihin

- Maatalouteen

- Vapaa-ajan asuntoihin

- Voidaan kayttda veden nostoon myos
rengaskaivosta tai jarvestd

Helppo asentaa ja kdyttaa

Pienet kayttokustannukset

Aaneton kaynti

UPPO-PYKE ei tarvitse erillista pumppuhuonetta
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1. Uppopumppu
2. Kalvopainesdailid
3. Painekytkin

4. Kelasuejakytkin
5. Kuivakéyntisuoja
6. Takaiskuventtiill
7. Varoventtilii

8. Sulkuventtiili
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UPPO-PYKE PORAKAIVOPUMPUT

Kayttokohteet

UPPO-PYKE -pumput on suunniteltu puhtaalle, kylmalle vedelle.

UPPO-PYKE soveltuu talousveden nostoon ja kasteluun omakotitaloissa, vapaa-ajan
asunnoissa, maataloudessa ja teollisuudessa.

Kayttotapoja on monia:yleisimmin sitd kdytetaan painesailion kanssa painevesilaitoksena.
Tama voidaan hankkia myos valmiina pakettitoimituksena. Jos veden kaytto on vahaista,
voidaan painesailid ja painekytkin korvata painesaatimella (1-vaiheiset), joka kaynnistaa
pumpun heti kun vesihana avataan, ja pysdyttdd pumpun, kun vesihana suljetaan
kokonaan. Pumpattaessa avosailioon tai kasteltaessa voidaan UPPO-PYKES kayttdd
my0s kasinohjattuna.

UPPO-PYKE -pumpulla voidaan toteuttaa ns. "jaatymatén asennus” silloinkin, kun
putkea ei voida upottaa routarajan alapuolelle. Edellytyksend tallgin on, ettd paineputki
laskee tasaisesti kdyttokohteesta kaivolle pain. Pumpusta poistetaan takaiskuventtiili
ja kayttokohteeseen asennetaan ennen painesailiota erikoisesti tata kdyttbkohdetta
varten suunniteltu ilmausventtiili ja takaiskuventtiili. Talldin pumpun pysahtyessa valuu
paineputkessa oleva vesi takaisin kaivoon tyhjentden automaattisesti putken. Pumpun
taas kdynnistyessd tyontyy putkessa oleva ilma ensin ilmausventtiilin kautta pois, ja
veden tullessa ilmausventtiilin kohdalle se sulkeutuu automaattisesti ja vesi virtaa
painesailioon.

Pumpun valinta

Valittaessa oikeaa pumppukokoa on selvitettdvd seuraavat seikat:
e onko kdytdssa yksi- vai kolmivaihevirta

e kaivon syvyys ja vedenpinnan korkeus maanpinnasta

e matka ja korkeusero kaivolta kayttokohteeseen

e haluttu kayttoveden painealue eli painekatkaisijan saatoarvot
e veden tarve

Teknisid tietoja 4" porakaivopumput

Pumppu valitaan siten, ettd pienimmalld kéytanndssd tarvittavalla vesimaaralla
saavutetaan nostokorkeus, joka muodostuu summana vedenpinnan matalimman tason
ja vedenottopisteen korkeuserosta, putkivastuksista (1" putkella n. 0,4 m 10 metrin
pituutta kohti) ja painekatkaisijan katkaisupaineesta metreind (10 mvp=1 bar). Pumppu
valitaan oheisen tehotaulukon perusteella.

Mikali kaivon tuotto on hyvin pieni, suojataan pumppu kuivakayntisuojalla.

Asennus

UPPO-PYKEn asennus on helppoa. Pumppu sdhkdkaapeleineen ja putkineen lasketaan
kaivoon. Pumppu ripustetaan siten, ettd se jda vahintadn 5 metrin etdisyydelle
porakaivon pohjasta. Mikali kaytetaan sahkdista kuivakayntissuojaa (elektrodikytkimelld),
asennetaan alempi elektrodi siten, ettd vedenpinta ei laske 1-3 metrig ldhemmaksi
pumpun yldosaa.

Paineputkena suositellaan kdytettdvaksi muoviputkea. Kolmivaiheiset moottorit on
suojattava ylikuormitusta ja vaihekatkoksia vastaan moottorinsuojakytkimella.
UPPO-PYKE -porakaivopumppua ei saa kayttaa kuivana, mutta veteen upotettuna sita ei
erikseen tarvitse tayttda siemenvedella.

Porakaivopumpun asennuksessa tarvitaan yleensd seuraavat

~

asennusosat:

Pumppu, sahkdkaapeli ja nostolanka. Muoviputken liittimeksi suosittelemme Beulcon
hyvdlaatuisia liittimid. Kesémokeissd ja omakotitaloissa kdytetddn yleensd 32 mm
muoviputkea. Porakaivon suojahattu tai kansi. Muoviputkiliittimet ja messinkiosat
porakaivon yldosaan (monesti kdytetadn 32 mm muoviputken liitintd kulmalla).
Vesitosa 50 | tai 25 I. Vesidosa sisaltdd painesailion, painekytkimen (joka ohjaa pumpun
kayntid), painemittarin ja varoventtiilin. Vesidosa pitaa sijoittaa vesilaitteille soveltuvaan
jadtymattomaan tilaan. Lisaksi tarvitaan aina kolmivaihepumpulle moottorisuojakytkin.
Mikdli kaivon tuotto on pieni suhteessa kayttdon, kannattaa pumppu varustaa
kuivakayntisuojalla. '

Saatavana pelkkdnd pumppuna tai pakettina, joka sisdltaa valmiiksi mitoitetun pumpun ja juomavesikelpoisen kaapelin.

Paketit Tyyppi Moottori Suurin nostokorkeus Vesimaard ~ Putkiliitanta Halkaisija
40 m paketti LOHJA PM 18-12F 0,55 kW/1-v6,0A 68 m 50 l/min sk 11/4" 96 mm
40 m paketti LOHJA PM 18-12F 0,55 kW/3-v 1,6 A 68 m 50 l/min sk 11/4" 96 mm
60 m paketti LOHJA PM 18-16F 0,75 kW/1-v7,6 A 90 m 50 l/min sk 11/4" 96 mm
60 m paketti LOHJA PM 18-16F 0,75 kW/3-v 2,1 A 90 m 50 l/min sk 11/4" 96 mm
80 m paketti LOHJA PM 18-24F 1,10 kW/3-v3,0A 136 m 50 l/min sk 11/4" 96 mm
100 m paketti LOHJA PM 18-33F 1,50 kW/3-v 3,9A 187 m 50 I/min sk 11/4" 96 mm

LOHJA PM 45-19F 1,50 kW/3-v3,9A 108 m 110 I/min sk 11/4" 96 mm
LOHJA PM 45-26F 2,20 kW/3-v5,5A 148 m 110 l/min sk 11/4" 96 mm
Teknisid tietoja 3" porakaivopumput
Paketit Tyyppi k Moottori - Suurin nostokorkeus Vesimadra Putkiliitdnta Halkaisija
LOHJA 3T-23 0,55kW/ 3-v 1,85 A 70m 40 I/min sk 1" 74 mm
LOHJA 3T-30 0,75kW/3-v 2,4 A 90m 40l/min sk 1" 74 mm
LOHJA 3T-45 1,1kW/3-v 3,2 A 128 m 40l/min sk 1" 74 mm
Varustettu Franklin liitoksella.
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