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. VESIAUTOMAATIT
bl BB

Vesiautomaatit 24 litran

vaakasailiolla.

Nocchi vesiautomaatit ovat
tiydellisid vesibiti, joissa on
itseimevid JETINOX keskipako-
pumppu, valmis sahkdjohdotus
pistokkeella ja esipaineistettu
kalvopaisuntasadilio.

Tehtaalla testattuna - valmiina
kayttoosi.

TEKNISET TIEDOT

- sahkdmoaottorin ottoteho 800V
- jannite 1-220/240V-50Hz

- tuotto max. 60 'min

- nostokorkeus max. 50 m

- imukorkeus max.fitseimevd 8 m
- veden max. lampdtila 50 °C

- yhieet sisikierre R 1"

- sdilién tilavuus 24 | a;b
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INOX 60-50 vesiautomaatti % PURAPRESS 60-46 vesiautomaatti *

20

LV koodi: 4734407 [ HK8S LV koodi: 4734405 f EX37
- sailid maalattua terasta 10 - sdilid maalattua terasta

L1t 10 2 ot 40 50 G0

TEKNISET TIEDOT

- sahkémoottorin ottoteho 800W
- jannite 1-220/240V-50Hz

- tuotto max. 60 l/min

- nostokorkeus max. 46 m

- imukorkeus max_ fitseimeva 8 m
- veden max. lampotila 50 °C

- yhteet ulko/sisékierre R 1"

- sailitn tilavuus 24 |

i 0,8 1.2 1.6 24 3 ER]

TEKNISET TIEDOT

- sahkdmoottorin ottoteho BOOW
- jAnnite 1-220/240V-50Hz

- tuotto max. 60 I/'min

- nostokorkeus max. 50 m

- imukorkeus max./itseimeva 8 m
- veden max. |ampdtila 50 *C

- yhteet sisékierra R 17

- séilitn tilavuus 24 |

SUPERINOX 60-50 vesiautomaatti *
LV1 koodi: 4734408 / ZME1

- s5aili6 ruostumatonta terdsta




tdysin automaattisesti.

Pumppu pysihtyy kun:

- vesi loppuu

- veden limpétila on alle 2 °C
- veden lampétila on yli 50 °C
- helppo kiyttai

AUTOJET 1500 vesiautomaatti *
LVI koodi: 4734410/ YK33
elektronisella ohjauksella

ja paineensaadolla.

VESIAUTOMAATTI

Nocchin AUTOJET 1500 pumppu toimii

TEKNISET TIEDOT

- sahkéimoottorin ottoteho 1100W
- jannite 1-220/240V-50Hz

- tuotto max. 70 Vmin

- nostokorkeus max. 50 m

- imukorkeus max./itseimeava 8 m
- veden max. |[Ampdétila 50 °C

- yhteet sisa-/ulkokierre R 1"
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PUUTARHAPUMPUT

e o R e
PURADOM puutarhapumput
ovat kdyttovalmiita, sisdltien
pistotulpan, virtakytkimen ja
25 mm:n letkuliittimen.

PURADOM 60-42 *
puutarhapumppu
LVI koodi: 4734421 / MX37

TEKNISET TIEDOT

- sahkémoottorin ottoteho 650W
- jAnnite 1-220/240V-50Hz

- tuotto max. 60 Ifmin

- nostokorkeus max. 42 m

- imukorkeus max./fitseimeva 8 m
- veden max. lampdtila 50 °C

- yhteet ulkokierre R 17

Kalvopainesdiliot ruostumattomasta terdksesta
Nocchi painevesisdiliot on valmistettu ruostumattomasta
terdksestd RST 304 ja niita on saatavana vaakamallisina ja

pystysdilidind. S4ilio on varustettu vaihdettavalla kumipussilla.
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- VES 24 INOX pystysiilié
LVI koodi: 3437525
Koodi Mitat mm Tilav.
A | BB|Cc| D] liraa| VEC 24H INOX vaakasdilic %

VES24 INOX | 454 | 272 | 1 24 LVI koodi: 3437524 /| EN76
VECZ24H INOX 454 272 | 1 295 24
el e | ” VEC 24H vaakasaili maalattuna

| LVI koodi: 3437504

TEKNISET TIEDOT

- séilién tilavuus 24 1 ja 20|

- materiaali ruostumatonta terasta

- painesailitn luokitus 8 bar

- esitiytetty vastapaine 1,5 bar

- yhde: ulkokierre R 1"

- vaihdettava kumipussi

- sdilion padssa taytidventtiili

- vaakamallisissa sailidissa jalat ja
pumpun kiinnityslevy

PAINEVESISAILIOT




KALVOPAINESAILIOT

VAREM KALVOPAINESAILIO VAREM KALVOPAINESAILIO
VAREM 50L VAAKA kalvopainesailit % VAREM 50L PYSTY kalvopainesailio *
- kalvopainesilit vaakamalli - kalvopainesailis pystymalli

- ruostumatonta terasta - ruostumatonta terésta

- tilavuus 50 litraa - tilavuus 50 litraa

- paineluokka 8 bar - paineluokka & bar

- maks, veden lampdtila 90 °C - maks. veden lAmpdtila 90 °C
- yhde R 1" ulkokierre - yhde: R 1" ulkckierre
Sisdltda pumpun asennustelineen ja jalat. Sisdltas jalat ja seina-

kiinnitystelineen.

LVI-koodi:
3437550 LVI-koodi:
3437555

WELL-MATE KALVOPAINESAILIO KOMPOSIITTIA

WELL-MATE 50L PYSTY komposiittisailic %

- kalvopainesailit pystymalli Etuja:
- komposiittisailia - kewvyt, paino vain 6,6 kg
- tilavuus 56 litraa - 100 % korroosiovapaa
= - paineluokka 8 5 bar - suuri vesitilavuus
E‘ﬁ ] - maks. veden lampdtila 50 °C (vesi on sdilitn ja kumipussin vélissa)
§ - yhde: R 1" ulkokierre - kumipussia ei tarvitse vaihtaa
- - kestavyys, takuu 5 vuotta
5 LVikoodi: - helppo asentaa (yhde sivulla)
2437570 - useita eri kokoja




VESIAUTOMAATTI

PAINEVESILAITOS
MASTERINOX 200-65 A-T

Monijaksoinen keskipakopumppu
- itseimeva

- teho 2,2 kKW

- tuotto maks. 200 I/min.

- nostokorkeus maks. 65 m

- imukorkeus maks. ¥ m

- kalvopainesailic 50 litraa RST

- painekytkimen s&atdalue 1-5 bar
- yhteet R 11/4" sisdkierre

LVI-koodi. Kaytttkohteet:
4724440 - omakotitalot
- paritalot
- maatalous

VAREM VESIOOSA

NO 50 VP vesifiosa %
LI koodi: 3437560

NO24V vesitiosa %
LYI koodi: 3437530

VESIOOSA
Taydellinen vesidosa RST sailisla e
Sisaltaa:
VARUSTEET - kalvopainesailid RST 501,
- vaakamallinen RST sailia 24 | pystymalli
- painekytkin 1/3-vaiheinen - painekytkin 1/3 -vaiheinan
- painemittari - painemittari
- takaiskuventtiili - takaiskuventtiili
- sulkuventtiili - varoventtiili
- asennusletku S/U 1°/17 - asennusletku
S/UR 17,1 =600mm
- kartiokiristin
ASENNUSLETKU *
LWl koodi: 4824483 Kayttokohteet:

Pumpun kanssa muodostaa
painevesilaitoksen

- omakotitalot

- maatalous

- teollisuus

- yhteet S/U 1"/ 1"
- lampétilan kesto -40-+80 °C
- pituus 800 mm




UPPOPUMPUT

Puhtaan veden pumppaamiseen esimerkiksi sadevesikaivoista,
altaista, jarvistd ja joista. Raekoko 6 mm.

DPC 200-10 AUT./M *

TEKNISET TIEDOT LVI koodi: 4824444

- sAhk&moottorin ottoteho 650W
- tuotto max. 160 Vmin

- nostokorkeus max. 10 m

- kaapeli 10 m

- yhde sisékierre R 1"+

- kasikayttd ja automaattitoiminto
- soveltuu jatkuvaan kayttdon

Soveltuu erinomaisash
200 mm ahtaisiin paikkoihin.

- - - -

Toimitetaan saadettavalla littimella
3/4" tai @ 25 ja 32 mm:n letkukoolle.

Kasikayttd ja
automaattitoiminto
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TEKNISET TIEDOT

- sdhkomoaottorin ottoteho 300V
- tuotto max. 130 I/'min

- nostokorkeus max. 6 m

- kaapeli 10 m

- yhde ulkokierre R 171/4

- varustettu automaattikytkimella
- soveltuu jatkuvaan kayttdon

Toimitetaan saadettavalla kulmaliitti-
melld 13,19 ja 25 mm:n letkukoolle.

VIP 130-6
helposti avattavalla
pohjakevylla

VIP 130-6 AUT. *

LV] koodi: 4824438 / FUG1




UPPOPUMPUT

DRENOX-SARJAN UPPOPUMPUT SADEVESIEN PUMPPAUKSEEN

DRENOX 80-7 AUT. *
LVI koodi: 4824420 / AS09

DRENOX 160-8 AUT. *
LV koodi: 4824422 [ VMTS

DRENOX 250-10 AUT. *
LVI koodi: 4824424 | AW49

DRENOX 350-12 AUT.
LVI koodi: 4824426

Nocchin DRENOX uppopumput ovat kokonaan ruostumattomasta teriksesti.
Sihkomoottorin jadhdytys toteutuu tehokkaasti vesivaipan avulla, jolloin pumppua
voidaan kayttda pitkidkin aikoja ilman, etti se on kokonaan veden alla.

Pumput toimitetaan 10 m:n kaapelilla ja automaattikytkimella.

Yhde kaikissa on ulkokierre R 1”1/4. Sdhkomoottorit on varustettu lamposuojalla,
jannite 1-220/240 V. Raekoko on 6 mm, paitsi 80-7 mallin 3 mm.

Drenox 80-7 malli imee pohjalevyn kautta, jolloin se jattaa

pumppaamatta vettd ainoastaan 3 mm.

Pumpun Sihkém. | Amp| pF | Tuotto

Mosto-

tyyppi ottoteho max.

korkeus Wy Ifmin

Mmax.m -

Drenox 80-7 300 1.3 | 63| 80 7

Drenox 160-8 450 22| 8 160 8

Drenox 250-10 300 45| 10| 250 10

Drenox 350-12 1200 51| 16| 350 12
12

10

/

,;//; 717
/
/i

S
: \\\\\ &2 \‘x H"‘i
2 24
2 \E“ \ \x\
Hm N N \l
aQ Li1" 50 100 150 200 250 300
mih 3 6 9 12 15 18




UPPOPUMPUT

OMNIA-SARJAN UPPOPUMPUT HARMAAVESIEN PUMPPAAMISEEN

Nocchin OMNIA uppopumput ovat kokonaan ruostumattomasta terdksestd, varustettuna
tukkeutumattomalla Vortex-juoksupyorilld. Sahkémoottorin jadhdytys toteutuu tehokkaasti
vesivaipan avulla, jolloin pumppua voidaan kayttda pitkidkin aikoja ilman, ettad se on kokonaan
veden alla.

Pumput toimitetaan 10 m:n kaapelilla ja automaattikytkimelli.
Yhde kaikissa Omnioissa on ulkokierre R 1"1/4.

Sdahkdémoottorit on varustettu limpdsuojalla, jinnite 1-220/240 V.
Raekoko on 20 mm ja lisdksi tukkeutumaton vortex juoksupyora.

OMNIA B0-5 AUT.
LVI koodi: 4824428 / V18

OMNIA 160-7 AUT. *
LVI koodi: 4824430 / OM11

OMNIA 200-8 AUT. *
LVI koodi: 4824432 / AW01

& \
\ OMMNIA
& uppopumgut: Ruostumatonta terdsta
sisalts ja pasits.
" \\ ‘\\\\ Tukkeutumaton Yortex-jucksupyira
\; \ 0’@'
7
2 5\'?—’ ™~ s “.\_\‘\ Pumpun Sihkém. | Amp.| pF | Tuotto| Nosto-
\ tyyppi otto- max. | korkeus
Hm e - teho W I'min | max.m
i e o : - o Omnia 80-5 300 1.4 | 63| 80 5
Q - T . . . Omnia |60-7 500 25 | 8 |60 7
e 3 6 9 12 Omnia 200-8 750 32| 8| 200 8

POISTOLETKU

POISTOLETKU
Kevyt, litted PVYC-letku uppopumpun poistoletkulksi.

Kayttolampaotila -10 - +60 °C e

AL 10-10 * poistoletku 32 mm, 10 m
LW koodi: 4734460

AL 20-10 * poistoletku 52 mm, 10 m
LW koodi: 4734468




UPPOPUMPUT

BIOX- JA PRIOX-SARJAN UPPOPUMPUT LIKAVESIEN PUMPPAAMISEEN

BIOX 300-10 AUT. * o/

LVI koodi: 4824434 / K83 4 Nocchin BIOX ja PRIOX uppopumput ovat kokonaan

ruostumatonta terasta.

Niissd on tukkeutumaton Vortex-juoksupyori.

Pumput ovat erittdin tehokkaita ja ne on suunniteltu
kovaan kayttoon. Pumput toimitetaan 10 m:n kaapelilla
ja automaattikytkimelld, paitsi Priox 600-13/3-V

BIOX 400-12 AUT.
L1 koodi: 4824436

Yhde kaikissa on ulkokierre R 2.
I-v:n sihkémoottorit on varustettu limposuojalla,
jannite 1-220/240 V.

Raekoko on 40 mm ja lisiksi
tukkeutumaton Yortex-juoksupyori.

PRIOX 460-13 AUT. *
Y| koodi: 4824446

KAYTTOKOHTEET

Sopii kaikenlaiseen jateveden PRIOX 600-13 T.
ja lietteen pumppaamiseen VI koodi: 4824447
kotitalouksissa, maataloudessa ja

teollisuudessa, kun pumpattavan PRIOX 800-18 T.
nesteen raskoko on alle 40 mm. LVI koodi: 4824448

Pumpun Sahkém. [ Amp.| JF [ Tuotto | Mosto-
tyyppi otto- max. | korkeus
teho W I'min | max. m
Biox 300-10 1300 58 |20 | 300 10
Biox 400-12 1600 7.2 [ 20 | 400 12
: Priox 460-13 1700 7.5 |20 | 460 13
BIOX ja PRIOX uppopumput: F‘r!nx 600-13/3-v | 1800 | 3.0 G500 13
Ruostumatonta terasta sisalta ja paaita. | Priox 800-18/3-v | 3000 | 55 ] 18
Tukkeutumaton Vortex-jucksupydra,
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AVOKAIVOPUMPUT

DOMINATOR 5" avokaivopumput puhtaan veden pumppaamiseen kaivoista,
jarvista ja joista. Nocchin Dominator avokaivopumput ovat kokonaan ruostumat-
tomasta terdksesta. Yhdistdmalld avokaivopumppu ja vesitosa — saadaan
nykyaikainen ja erittéin toimiva kokonaisuus omakotitalon, mékin tai
kasvihuoneen painevesilaitokseksi. Pumput toimitetaan 20 m:n kaapelilla.

Yhde kaikissa malleissa on sisdkierre R 171/4.

Pumpun ulkohalkaisija on 132 mm.

DOMINATOR 5" 70-50 %
LV koodi: 4824450 / UY82
! DOMINATOR 5" 70-75 aut.
' LVI koodi: 4824454 r
DOMINATOR 5” 70-75 T * |
LVI koodi: 4824455
DOMINATOR 5" 140-65 *
LVI koodi: 4824462 | JK64
DOMINATOR 5" 140-65 T *
LVI koodi: 4824463

=~ | |
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Pumpun Sihkom., | Amp.l Jaksot | Tuotto | Nosto-
tyyppi otto- max. | kork,
teho W l/min_| max. m
Dominator 70-50 950 /1-v| 4.5 & 70 50
Dominator 70-75 aut. | 1450 /1-v| &5 9 70 75
Dominator 70-75T 1450 /3-v| 2.1 9 70 75
Dominator |40-65 1700 fl-v| 7.5 7 140 &5
Dominator 140-65T | 700 /3-v| 2.6 F 140 &5

KESKIPAKOPUMPUT

Nocchin MAX ja MULTINOX | =
ovat makaavarakenteisia ja HEESNE u
monijaksoisiakeskipakopump- w0 A
. s = - " u i e
puja. Niiden ominaisuuksia = { N
ovat hiljainen kayntidani, pie- 1 Y
ni virra‘nkU|Utus ia' tehul{kaat‘ I;} IIl--1 20 40 80 80 100 120 ED 160 180 200
pumppausominaisuudet. mh_ 1224 36 48 0 T2 84 %8 W 1
Pumpun Sahkom. Amp. | Tuotte | Mosto-
LyYppi otto- max. kork.
teho W I/'min max. m
MAX 120-60 M 1250 I-v. 58 120 &0
MAX 120-60T 1250 3-v. 3,5-2 120 &0
MULTINGOX 200-65 A-T 2000 3-v. 6-3,5 200 65

MULTINOX-sarja:

- itseimevi keskipakopumppu mah-
dollistaa jopa 7 m:n imukorkeuden.

- patentoitu sis8anrakennettu venttiili.

- pumpun pesi ruostumatonta terasta

- pumpun runko ja paaty valurautaa

- juoksupytrat teknopolymeerid

- sahkdmoottori 3-230/400V

- pumpattavan nesteen max. lampdtila +50 °"C MULTINOX 200-65 A-T *

- asennettava erillinen moottorisuoja. LVl koodi: 4724408/ WJ06
10

PRATIKA avo-
kaivopumppu
puhtaan veden
pumppaamiseen Al
kaivoista, jarvista Q
ja joista. Nocchi -
Pratika avokaivo-

puUMppU on ruos-

tumatonta terdsta. .
Juoksupydrat ja pesat ovat
teknopolymeerid. Virtakaapeli 15 m.
Yhde: ulkokierre R 171/4.
Varustettu automaattikytkimella.

PRATIKA 110-45 AUT. *
LVI koodi: 4824411 / AOBO

]

4

Ui 10 20 s 70 80 100
wtm 08 18 3 42 6 88

TEKNISET TIEDOT

- Sahktmoottorin ottoteho
- Jénnite

- Tuotto max.

- Nostokorkeus max.

1200W
1-220/240 V
110 Ifmin

45 m

MAX 120-60 M *
LVI koodi: 4724416 / ANT4

MAX 120-60 T *
LVI koodi: 4724418 / VOB84

MAX-sarja:

- itseimeva keskipakopumppu mah-
dollistaa jopa 7 m:n imukorkeuden

- patentoitu sisaénrakennettu venttiili

- pumpun pesa ruostumatonta terastd

- juoksupydrat teknopolymeerid

- sahkémoottorit 1-230V ja 3-230/400V

- pumpattavan nesteen max. lAmpd-
tila +50 °C

- 1-vaiheisessa lamposuoja,
3-vaiheiseen asennettava erikseen.



PORAKAIVOPUMPUT

PORAKAIVOPUMPUT 4"

Nocchin SCM 4 PLUS porakaivopumput ovat
monijaksoisia keskipakopumppuja.

Me yhdistettynd Franklinin uppomoottoriin takaavat
tehokkaan ja luotettavan kokonaisuuden.

SCM 4 PLUS ominaisuuksia ovat pieni virrankulutus,
kestava rakenne ja hyvat pumppaustehot.

TEKNISET TIEDOT

- pumpun runko, yhteet, akseli, pohjaventtiili
ja sahk&moottori ruostumatonta terasta

- juoksupydrat Delrinia ja niiden pesat
Lexania keraamisin liukulaakerein

- yhde: sisakierre R 1"1/4

- vesijadhdytteinen Franklin sdhkémoottori 4"

- suojausluokka IP 58, eristysluokka B

- pydrimisnopeus 2850 r/min,

- 1-vaiheinen toimitetaan ilman kondensaattoria

- 3 -vaiheiseen asennettava moottorisucja

- veden maksimi [Ampdtila 30 °C

- kéiynnistyskerrat maksimi 20 / tunti

Yhde mikrovaletiua ruostumatonta terdsta. Suurd,
kelluvarakenteinen pohjaventlili ruostumatonta
terastd,

Edut:

* maksimaalinan twotto

T paremnpl vesi-skun Kestdvyys

* SUQjaA pUMpLN osSia

Pumpun akselin ohjauslaaken on ilsevoileleva
Akseli on rugstumatonta terdsts ja se on varustettu
keraamisalla holkilla.

Edut:

* pedentdd pumpun ks

* kestda kuivakaynnin

* widhentdd hiskan kuluttavaa vaikulusta,

Kelluvarakenteiset jucksupydrdt. Pesan ja juoksu-
pydrén valissd painelaakeri, jonka keramikkalgra-
fiittirakenne on kansainvalisest patentoilu,

Edut:

* hiekan kuluttava vaikutus vihense

* pumpun teho parane

* kestda kuivakdynnin

Sahkémoottorin ja pumpun valinen yhde on mik-
rovaletiua ruostumatonta terdsta. Yhde on hitsattu
kiinni pumpun kuoreen. Imusiivild on ruostumatonta
tarésta.

Edut:

* jaykks rakenne kestda hyvin painetta

® térind eliminoituu

LVi-koodi | Malii Jaksot | Teho | Teho Jannite | Amp. pF | LAY = 10 20 30 40 80 | Yhde
Fw kW W mih — | 0.6 1.2 1.8 24 3,0 | sisak.
4754430 | SCM 4 PLUS-55/50 M G 05 | 0,37 1-230 V 3.2 16 | Mosto- 47 42 36 23 & 11/4"
4754432 | SCM 4 PLUS-55/50 T 1=-400 1.1 korkeus
4754434 | SCM 4 PLUS-55/80 M 10 0,75 | 0,55 1-230 V 4.3 20 {m) 75 66 55 35 12 | 114"
4754436 | SCM 4 PLUS-55/@80 T 3~400 W 1,6
SCM 4 PLUS-535/105M | 12 1 0,75 1-230v | 5.3 30 98 a7 7e 45 12 | 114"
4754438 | SCM 4 PLUS-55/105T 3-400 W 2,1
4754440 | SCM 4 PLUS-55160T 18 1.5 1.1 3~400 W 32 145 132 1o 70 24 | 114

DOMINATOR 4" 55-50 *

AVOKAIVOPUMPUT 4”

LVI koodi: 4824470 / UY82

DOMINATOR 4" 75-56 *
LVI koodi: 4824472

DOMINATOR 4" 115-57
LVI koodi: 4824474

DOMINATOR 4" avokaivopumput puh-
taan veden pumppaamisean
porakaivoista, kaivoista, jarvistd
ja joista. Pumpuissa on samat
jucksupydrat, pesét ja akseli kun

60
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m¥h 06 12 1.8 24 30 36 42 48 54 60

varmarakenteisessa SCM 4 PLUS
porakaivopumpussakin. Sahka-

moottorit ovat kuivarakenteisia. Pumpun Sihkatm, Amp. | pF | Jaksot | Tuotte | Mosto-
Pumput toimitetaan 20 m:n kaapelilla, | tyyppi ottoteho W l/min kork. m
jolloin upot 20 m.

et oamabel = on e . [oomron e sz | won | 3 (6| ¢ | 5 |
Pumpun ulkohalkaisija on 98 mm © | DOMIMATOR 4" 75-56 750/ 1-v. 33 16 B 75 56
Pumppu sisaltaa pohjaventtiilin, DOMINATOR 47 115-57 1100/ -v, 5 16 8 15 57
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